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La société MegaGen a été fondée par le Docteur Park en 2002 et est 

représentée aujourd’hui dans plus de 80 pays. 

MegaGen se distingue par l’innovation et la qualité de ses produits, à 

l’origine d’une réelle plus-value pour le praticien et son patient. 

C’est dans cet état d’esprit que l’AnyRidge, notre implant phare, a été 

développé.

L’AnyRidge a fêté ses 10 ans en 2018 et a offert à MegaGen une 

renommée internationale.

Notre priorité est de vous accompagner à chaque étape du traitement 

implantaire par des conseils personnalisés, une expertise précise, un 

service après-vente réactif, ainsi que des formations privées de très 

haut niveau.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.megagen.fr

L’équipe MegaGen

L’équipe MegaGen
à votre disposition
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L’Histoire de MegaGen

2012
01.02	Présentation d’un nouveau slogan pour la décennie à venir: 
	 « Ne faire qu’un, avec le monde, avec l’Avenir ».
01.17	Le système implantaire MegaGen AnyRidge
	 est récompensé du prix 2012 Jang Young Sil
12.25	Ouverture de la Tour MegaGen

2010
12.14	Le President Kwang-Bum Park a été récompensé du Grand Prix
	 « 2010 Intellectual property management »

2008
05.29	Récompensée du prix de l’homme de mérite pour le First Day of Medical 	
	 Appliances (Prix du Ministre du Ministère de la Santé et des Aides Sociales
10.22	Recompensé par citation du Premier Ministre: 
	 « The Best Venture Enterprise 2008 »
12.02	Récompensée du prix « 5 millions de dollars export tower » 
	 pour le 45ème Day of Trade

2002
01.03 Fondation de MegaGen Cà., Ltd. (PDG Kwang-Bum Park)

2006
03.08 Certification CE pour les systèmes implantaires ExFeel/Intermezzo
06.09 Sélectionné comme le Inno-Biz (No. 6535-0617)
09.11 Licence pour établir une banque d’organes  
	 (Korea Food & Drug Administration: No. 88)

2004
07.14 Certification de l’Institut gouvernementale de la Recherche et de l’Industrie
09.09	ISO9001/2000 (NO.12 100 23436 TMS)

2014
04.01	MEG-Inject, Gagnant du Prix Red Dot 2014
09.28	MegaGen Meg-Series a remporté le Prix du Premier Ministre de la 
	 Fédération Convergence pour les petites et moyennes entreprises

2003
09.01	 Réalisation d’un projet lié à TBI business
	 (Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie)

2011
03.16	Prix du Ministère de l’Economie et du Savoir pour le
	 « 2011 Chamber’s day »
05.19	Prix du Premier Ministre pour le 46ème 
	 INVENTION DAY de Corée
12.21 Implant MegaGen récompensé de 10 millions de 
	 Dollars export tower pour le Trade Day

2007
02.22	KGMP
04.11	�Certification chinoise SFDA pour les systèmes implantaires EZ 

Plus & Rescue

2005
09.02	Approbation U.S. FDA pour le système implantaire Intermezzo 
	 NO.K051018
12.21	Certification de ISO9001/13485 DNV 
             (NO.2005-OSL-AQ-0376)

2013
03.18 AnyRidge approuvé en Russie

2017
03.27 �Sélection comme Global IP Star Company
	 (Regional intellectual Property Center)
05.31 �Sélection comme Excellent Venture Company
	 (Venture Business Association)
10.14 ��Certification TRUST Quality (Fondation CLEAN IMPLANT)
12.13 ��Récompensé du Grand Prix pour Export Innovation Enterprise
	 (Korea Trande-Investment Promotion Agency, « Kostra »)
12.14 ��Récompensé du prix de 50 millions de Dollars Export Tower
	 (Korea International Trade Association)

2009
06.30	Désignation par le gouvernement coréen comme une entreprise 
	 leader dans le développement des implants dentaires et des 	
	 Bio-technologies futures
09.02	Prix du Premier Ministre de Corée
	 « Innovate Technology 2009 »

2016
04.01 �Nommée comme entreprise KISTI family par l’Institut coréen de l’information en 

sciences et technologies
04.27 �Nommée comme Youth friendly Smallgiants par le Ministère de l’Emploi et du 

Travail
06.30 �Nommée comme top leading venture company (global & continuous 

growth) par l’association Korean Venture Business
09.28 Récompensée comme outperforming company au Global Standard Policy Forum
09.29 Prix du Premier Ministre « National Productivity Competition »
10.19 �Classée comme l’une des plus importantes entreprises par
	 l’association Asian Science Park
12.05 �Réception du prix 30 millions de dollars export 

2018
01.01 Sélectionnée comme « Young man friendly leading company »
	 (Ministère de l’Emploi et du Travail)
05.23 �Certifiée « Technology Innovation Company » par INNOBIZ
06.24 �Sélectionnée comme la meilleure entreprise en terme de création d’emplois
07.01 Sélectionnée comme Excellent Venture Company (Job creation, Global, R&D)
07.10 Sélectionnée comme Employment-friendly Company
11.21 �Sélectionnée comme Daegu Star company (Daegu)
12.13 �Récompensée d’une citation (Korea Technology Finance Corporation) par INNOBIZ
12.19 �Récompensée d’une plaque d’appréciation pour compagnie aux exportations  
            méritoires (Dalseoung district)

2015
03.18 Recommandation de l’Association Korea International Trade
	 (42ème Jour de Commerce)
06.26 Certification Venture Company (Korea Technology Finance Corporation)
07.01 Sélection comme World Class 300 Company
	  (Admnistration des petites et moyennes entreprises)
	 Sélection comme Global Company
	 (Ministère de l’Echange, de l’Industrie et de l’Energie)
11.27 Récompensée par le Creative Economic Award (2nd Daegu, Gyeong-buk, 	
	 Creative Economic Award Competition) bureau Gyeong-buk
12.07 Réception du prix 20 millions de dollars export 
12.16 �Prix du Ministre du Ministère de l’Echange, de l’Industrie et de l’Energie
	 (15th Daegu, Gyeong-buk, high-technology venture company)
12.17 �Récompensée par le responsable de la corporation Korea Technology finance 

(Inno Business Association)
12.22 �	Classée comme l’une des plus importantes entreprises en terme de création 

d’emplois par le Bureau Korean Intellectual Property





AnyRidge®

MiNi™

SYSTÈMES
IMPLANTAIRES
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AnyRidge®

Innovations clefs :
➲ Excellente stabilité primaire

quelle que soit la densité osseuse
➲ Connectique unique:

Dévissage impossible garanti
➲ Technologie ISQ: 

mises en charge immédiates
et précoces sécurisées

et reproductibles 
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Caractéristiques & Avantages

Emballage / Concept

Vis de couverture & Vis de cicatrisation

Piliers & Options prothétiques

7
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I. Le Concept 
Vis de pilier
étroite et résistante
Diamètre 1,8mm

Paroi du pilier épaisse
Favorable à un ajustement optimal

Conicité du pilier optimale
✔ Différentes options de conicité selon
    les diamètres (8°, 10°, 12°, 14°)
✔ Augmentation de la conicité avec le diamètre

Différents choix de hauteur 
transgingivale 2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm

Connexion unique : Tous les piliers 
sont compatibles avec tous les implants

Optimisation de la largeur 
implantaire : 
Pour les crêtes les plus étroites

Spires à 90°
auto-taraudantes :
✔ Absenve de surpression
    et diminution du stress osseux
✔ Ancrage spongieux évitant toute    
    résorption corticale.

Choix varié de
hauteurs de piliers

4.0, 5.5, 7.0, 9.0mm

Congés de 1mm
Limite prothétique bien définie

quel que soit la largeur du pilier

Profil «S-Line»
Profil d’émergence biologique 
garantissant un aspect naturel

Préservation 
maximale

de l’os cortical

Apex étroit :
✔ Insertion d’implants plus larges
    avec un puit de forage réduit
✔ Préservation des tissus
    mous et durs marginaux
✔ Ostéotomie moins invasive

Implant conique
Facilite le positionnement et

garantit une excellente 
stabilité primaire

Caractéristiques & Avantages

3.5	 4.0	 4.5	 5.0	 5.5	 5.0(S)
2.8	 3.3	 3.3	 3.3	 3.3	 4.0

5.5(S)	 6.0	 6.5	 7.0	 7.5	 8.0
4.0	 4.8	 4.8	 4.8	 4.8	 4.8

diamètre 
du corps 
de l’implant 
mesuré à 
3,5mm sous 
le col

 Diamètre de l’implant
 Diamètre du corps

 Diamètre de l’implant
 Diamètre du corps

diamètre du corps

Diamètres de corps identiques mais diffèrentes profondeurs de filetage

Diamètres de corps identiques mais diffèrentes profondeurs de filetage 
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➲

➲

➲

➲ ➲ ➲

Lance 
Drill

Stopper 
Drill  2.8

AnyRidge® 
Fixture 5.0

Lance 
Drill

Stopper 
Drill  2.8

Stopper 
Drill  3.3

Marking 
Drill  3.8

AnyRidge® 
Fixture 4.0

II. Chirurgie

• Le systéme AnyRidge® n’a pas de protocole de forage pré-établi, définissez votre 
propre protocole en fonction de la qualité osseuse de votre patient pour obtenir une 
stabilité primaire optimale, ou choisissez simplement le diamètre de votre implant une fois 
l’ostéotomie réalisée, en fonction des conditions rencontrées.

Exemple 1) Un implant 
de 5,0mm de diamètre 
peut être posé, avec une 
excellente stabilité primaire, 
dans un puit de forage 
de 2,9mm dans un os de 
densité D4

Exemple 2) Dans un os 
de densité élevé, il est 
fortement recommandé 
de forer à un diamètre 
quasiment équivalent à
celui de l’implant.

• L’amélioration du design des forets a simplifié la séquence de forage, il est même 
possible de récolter de l’os autogène en utilisant ces forets spécialement conçus. (Vitesse 
recommandée: 50 RPM, 50Ncm avec irrigation au sérum physiologique)

• Le meilleur moyen pour obtenir une stabilité primaire idéale avec le systéme AnyRidge 
est d’utiliser un moteur d’implantologie pour placer l’implant avec une ou deux spires au-
dessus de la crête, puis d’utiliser la clef dynamométrique pour descendre l’implant dans la 
position finale désirée.

• Faible densité osseuse 
	Le design innovant de l’implant facilite une préparation à minima du site. Le corps unique 
associé à des spires de largeurs variables permet l’insertion d’un implant au diamètre plus 
important dans une ostéotomie réduite.

•  Forte densité osseuse
L’insertion de l’AnyRidge® dans un os particulièrement dur est bien plus facile qu’avec n’importe quel 
autre systéme traditionnel, du fait du design de ses spires coupantes.
*Attention!: Dans ce cas, le diamètre du puit de forage doit être quasiment équivalent au diamè-
tre de l’implant, pour éviter tout blocage lors de son insertion.

1. Insertion de l’implant

Le meilleur moyen de prévenir un blocage de l’implant lors de son insertion
1. Du fait de l’excellente stabilité initiale de l’AnyRidge, son insertion peut-être interrompue, 
particulièrement dans une densité osseuse mandibulaire élevée.
La meilleure solution pour contourner cet écueil est « La Règle du 1mm ». Une fois le concept et les 
caractéristiques de l’AnyRidge acquis, le praticien peut personnaliser la séquence de forage pour 
optimiser la stabilité primaire. « La Règle du 1mm » est simple; Si le moteur implantaire (calibré à 40Ncm) 
s’arrête, laissant l’implant dépassé de 1mm au-dessus de la crête, utilisez la clef dynamométrique pour 
le faire descendre à sa position optimale. Nous recommandons un positionnement de 0,5 à 1mm sous-
crestal de l’implant.
2. Si l’insertion de l’implant est interrompue au-delà de 1mm au-dessus de la crête, il est recommandé de 
le retirer à l’aide de la clef dynamométrique pour ne pas exercer un torque excessif. Utilisez alors le Foret 
prévu pour élargir l’os cortical et placez de nouveau l’implant dans le puit jusqu’à sa position définitive.

<1mm >1mm1mm 1mm

1 2

2. Séquence de forage
    personnalisée

Excellente stabilité primaire quelle que soit la densité osseuse
L’implant AnyRidge taraude l’os délicatement et le condense simultanément
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Separation force 
between fixture 
and abutment after 
cold welding.

(n=5)

25.36

49.49

Company A
1.5° Connection 

AnyRidge
5° Connection 

Company B  
8° Connection 

11.46

A

B

AnyRidge

III. Accastillage prothétique

• Magic 5° (Connexion cône-morse à 5°)
La connexion interne unique, cône-morse à 5°, prévient tout risque de dévissage et assure une 
étanchéité parfaite, garantissant la bonne santé et la pérennité des tissus péri-implantaires. 

 

Pour un résultat esthétique naturel et durable

Découvrez la connexion AnyRidge.
Aucune erreur possible, de l’empreinte jusqu’à la restauration finale.

Tous les cas, toutes les formes, toutes les tailles.
Tout a été réfléchi pour satisfaire tous les besoins.

Une grande variété d’options prothétiques au service de résultats esthétiques renforcés.
Aucun dévissage garanti!

Performed Retention Test to evaluate the fixture-abutment retention force using Universal Testing Machine
-R&D center in MegaGen Implant Co.,Ltd.(2009)-

1. Aucun dévissage,
une étanchéité totale

2. Profil d’émergence 
biologique « S-Line »

3. Connexion
hexagonale optimale

4. Toutes les indications,
toutes les alternatives
de Piliers

Hauteur de 
pilier variable

Etanchéité
absolueHauteur

transgingivale

S-line

Connexion Magic Five: 
Cône-morse à 5°

Force nécessaire pour 
séparer le pilier de 
l’implant après une 
soudure à froid
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1. Tous les composants 
transitoires et provisoires 
présentent un rebord au 
contact du col de 
l’implant

2. Tous les piliers définitifs
offriront une connexion 
d’une résistance 
incomparable, même 
vissés manuellement

•	 Vis de couverture, vis de cicatrisation, transferts d’empreinte (Twist-Lock et Pick-Up), 
cylindres provisoires, présentent un rebord au contact du col de l’implant pour éviter tout 
risque de soudure à froid avec l’implant.

•	 Le tournevis hexagonal 1.2 peut être utilisé facilement pour visser et dévisser ces 
éléments.

▸▸ 2 Connexions différentes
     entre l’implant et la pièce prothétique

•	 25~35Ncm est le torque recommandé pour les piliers définitifs.

•	 Un pilier complétement vissé ne peut être déposé manuellement, même après le retrait 
total de la vis, du fait de la parfaite soudure à froid. Pour déposer un pilier définitif, le 
tournevis spécialement prévu à cet effet doit être utilisé.
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De par la résistance de la connexion, vous n’aurez plus jamais à redouter aucun dévissage. Si vous 
souhaitez déposer, utilisez le « removal driver », tournevis spécifiquement conçu à cet effet.

Hand Driver (1.2 Hex)

Abutment 
Removal Driver

1

4 5 6

2 3

▸▸  Comment retirer un pilier définitif de l’implant ?
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IV. Maintenance
Une conception innovante et unique au service d’une stailité à long terme.

1. Une plus grande
préservation de l’os 
cortical garantie

La stabilité initiale de l’AnyRidge ne dépend 
pas de l’os cortical; une diminution du stress 
sur l’os cortical empêche toute résorption 
après la pose de l’implant.

• Plus d’os cortical 
= Plus de tissu mou 
= un profil gingival esthétique

et durable
	Le design coronaire innovant offre une 
préservation maximale de l’os cortical autour 
des implants.
Au-delà de l’ostéointégration, l’AnyRidge 
assure une profil gingival esthétique et stable 
en préservant et maintenant le niveau de l’os 
cortical.

• Biopsie humaine (2,5 ans après la pose)
Une crête alvéolaire haute et acérée (flèche jaune) a pu être maintenue 
grâce au design de l’implant, en parfait accord avec la biologie. Avec la 
stabilité de l’os alvéolaire, les tissus mous péri-implantaire ne montrent 
presque aucune récession après 2,5 ans de suivi, même dans les cas de 
crêtes particulièrement étroites.

Performed Finite element analysis to evaluate the fixture-bone stress using 
ABAQUS 6.8 -R&D center in MegaGen Implant Co.,Ltd.(2009)-
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[SEM-Bild]

I. Les Dimensions
Les Implants & L’emballage

Spire la plus large
0.5mm plus large
	       que la taille de l'implant à 3.5mm
0.4mm plus large
            que la taille de l'implant à 4.0~8.0mm
 *par exemple
Ø3.5 = diamètre d'implant + 0.5mm  
Ø4.0~Ø8.0 = diamètre d'implant + 0.4mm

Spire la
plus large

Diamètre 
jusqu’au biseau

Diamètre de 
la plateforme 
prothétique

Diamètre de l’implant

Diamètre
apical étroit

Core

Longueur
Implants 3,5 à 5,5mm: 
0,8mm plus courts que la 
longueur écrite

Implants 6,0 à 8,0mm:
0,6mm plus courts que la 
longueur écrite

Ø3.5 : 1.6mm
Ø4.0~5.5 : 1.8mm
Ø6.0~8.0 : 3.0mm

Concept important!!

Il a été prouvé qu’un placement sous-crestal de l’implant 
(0,5-1,0mm) offre une meilleure réponse osseuse.
Avec le système AnyRidge, l’implant sera dans une 
position idéale sans aucun sur-forage, évitant ainsi tout 
risque de lésion d’une structure anatomique importante. 

Corps de l’implant 
mesuré à 3,5 mm

sous la plateforme

Diamètre de 
la plateforme 
prothétique

Diamètre jusqu’au 
biseau

Pas de vis
1.8mm diamètre X
0.35mm pitch

Hexagone interne:
2,3 mm

(identique pour tous les 
implants)

3 tailles différentes

3.5mm implant
3,5 mm(plateforme) / 3,8 mm (biseau)

4.0~5.5mm implant
3,5 mm (plateforme) / 4,0 mm (biseau)

6.0~8.0mm implant
5,0 mm (plateforme) / 5,5 mm (biseau)

Diamètre de la plateforme 
prothétique

Diamètre jusqu’au biseau

Ø6.0~Ø8.0 Ø4.0~Ø5.5 Ø3.5

Ecart entre la plateforme prothétique et 
le biseau

* Longueur réelle de l’implant
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II. Tailles des implants AnyRidge®

Small Ø3.5
Vis de couverture incluse

Regular Ø4.0
Vis de couverture incluse

Regular Ø4.5
Vis de couverture incluse

3.5

7 FANIHX3507C

8.5 FANIHX3508C

10 FANIHX3510C

11.5 FANIHX3511C

13 FANIHX3513C

15 FANIHX3515C

4.0

7 FANIHX4007C

8.5 FANIHX4008C

10 FANIHX4010C

11.5 FANIHX4011C

13 FANIHX4013C

15 FANIHX4015C

4.5

7 FANIHX4507C

8.5 FANIHX4508C

10 FANIHX4510C

11.5 FANIHX4511C

13 FANIHX4513C

15 FANIHX4515C

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C 4.0

4.4

4.9

L

L

L

2.8

3.3

3.3

3.5

4.0

4.5

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C
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➲ Tailles des implants ANYRIDGE®

Wide Ø5.5
Vis de couverture incluse

Super Wide Ø6.0
Vis de couverture incluse

Super Wide Ø6.5
Vis de couverture incluse

Wide Ø5.0
Vis de couverture incluse

5.5

7 FANIHX5507C

8.5 FANIHX5508C

10 FANIHX5510C

11.5 FANIHX5511C

13 FANIHX5513C

15 FANIHX5515C

6.0

7 FALIHX6007C

8.5 FALIHX6008C

10 FALIHX6010C

11.5 FALIHX6011C

13 FALIHX6013C

6.5

7 FALIHX6507C

8.5 FALIHX6508C

10 FALIHX6510C

11.5 FALIHX6511C

13 FALIHX6513C

L

L

L

5.9

3.3

5.5

4.8

6.5

6.9

4.8

6.0

6.4

5.0

7 FANIHX5007C

8.5 FANIHX5008C

10 FANIHX5010C

11.5 FANIHX5011C

13 FANIHX5013C

15 FANIHX5015C

3.3

5.0

5.4

L

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C
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Super Wide Ø7.5
Vis de couverture incluse

Super Wide Ø8.0
Vis de couverture incluse

Maxillofacial

7.5

7 FALIHX7507C

8.5 FALIHX7508C

10 FALIHX7510C

11.5 FALIHX7511C

13 FALIHX7513C

8.0

7 FALIHX8007C

8.5 FALIHX8008C

10 FALIHX8010C

11.5 FALIHX8011C

13 FALIHX8013C

Ø 3.5

3.3

MX3505

Ø 4.0 MX4005

Ø 4.5 MX4505

Ø 5.0 MX5005

Ø 5.0
4.0

MX5005S

Ø 5.5 MX5505S

L

L

8.4

7.9

4.8

4.8

8.0

7.5

Super Wide Ø7.0
Vis de couverture incluse

7.0

7 FALIHX7007C

8.5 FALIHX7008C

10 FALIHX7010C

11.5 FALIHX7011C

13 FALIHX7013C

L

4.8

7.0

7.4
	 Diamètre

(mm) 	 Longueur 
(mm) 	 Rèf.C

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C

Rèf.CCorps de 
l’implant

Diamètre de 
l’implant (mm) 3.5 4.0 4.5 5.0

5.0 5.5

4.0

3.3

5.5

5.5
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Implants AnyRidge® additionnels

L

L

5.4

5.9

4.0

4.0

5.0

5.5

AnyRidge implants avec Corps de 4

4.0 4.0

∅ 3.5 ∅ 4.0 ∅ 4.5 ∅  5.0 ∅5.5 ∅ 6.0 ∅ 6.5 ∅ 7.0 ∅ 7.5 ∅ 8.0

2.8 3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

Cette extension de la gamme 
d’implants permet un traitement 
optimal dans des conditions de 
densité osseuse importante.
Elle offre plus de sécurité 
sous une pression occlusale 
augmentée, comme chez le 
patient bruxomane.

Crête étroite Crête normale

Core
3.3

Core
3.3

Core
4.0

Wide Ø5.5_Core Ø4
Vis de couverture incluse

Wide Ø5.0_Core Ø4
Vis de couverture incluse

5.5

7 FANIHX5507SC

8.5 FANIHX5508SC

10 FANIHX5510SC

11.5 FANIHX5511SC

13 FANIHX5513SC

15 FANIHX5515SC

5.0

7 FANIHX5007SC

8.5 FANIHX5008SC

10 FANIHX5010SC

11.5 FANIHX5011SC

13 FANIHX5013SC

15 FANIHX5015SC

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C

	 Diamètre
(mm) 	 Longueur 

(mm) 	 Rèf.C
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Implant

Vis de
couverture

III. Emballage

-  Ampoule
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0.8 AANCSF3508

1.6 AANCSF3516

2.6 AANCSF3526

Vis de couverture
- Incluse avec l’implant
- Positionnée avec tournevis hexagonal 1.2
- Torque recommandé: manuel (5-8Ncm)

Vis de couverture & Vis de cicatrisation
Höhe

Hauteur 
(mm) Ref. C

Vis de cicatrisation
- Positionnée avec tournevis hexagonal 1.2
- Utilisée pour un temps ou
   deux temps chirurgical
- Torque recommandé: manuel (5-8Ncm) Ø4.0

3 AANHAF0403

4 AANHAF0404

5 AANHAF0405

6 AANHAF0406

7 AANHAF0407

Ø5.0

3 AANHAF0503

4 AANHAF0504

5 AANHAF0505

6 AANHAF0506

7 AANHAF0507

Ø6.0

3 AANHAF0603

4 AANHAF0604

5 AANHAF0605

6 AANHAF0606

7 AANHAF0607

Ø7.0

3 AANHAF0703

4 AANHAF0704

5 AANHAF0705

6 AANHAF0706

7 AANHAF0707

Ø8.0

3 AANHAF0803

4 AANHAF0804

5 AANHAF0805

6 AANHAF0806

7 AANHAF0807

Ø10.0

3 AANHAF1003

4 AANHAF1004

5 AANHAF1005

6 AANHAF1006

7 AANHAF1007

Ø  

Col de 
l’implant

GH

Diamètre Hauteur
gingivale (GH)

Hauteur
gingivale (GH)Rèf.C Diamètre Rèf.C

- Codes et Symboles

Rx Only

FANHIX4513C
150610A0211-01

FANIHX4513

2015-06-10
2020-06-09

Do not reuse Do not resterilize

 Caution

Do not use
if package
is damaged

Consult
Instructions

for use

Mount-Free
With Cover Screw

Ø4.5/ L=13

rev.

(01)08806388217618
(10)150610A0211-01
(11)150610
(17)200609
(21)001
MegaGen Implant Co., Ltd.
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon 
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Repulbic of 712-852 

001MODEL
NAME

01

Nom du produit

4.0mm
4.5mm

5.0mm
5.5mm

6.0mm
6.5mm
7.0mm
7.5mm
8.0mm

Nom du produit

Taille
Diamètre
Longueur

3.5mm

Small

Regular

Wide

Super
Wide

Kern Ø4

III. Emballage
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Pilier pour
empreinte optique

Pilier pour empreinte 
optique [Octa]

Pilier pour empreinte 
optique [MUA]

AnyRidge

D

H

D

7

L

Scan Healing 
Abutment &
Scan Post

La prise d’empreinte optique

Scan Post
Carrier 

Scan capScan 
Healing 
Abutment

System Scan Post Rèf.CDiamètre
(ø)

Hauteur
(mm)

AnyRidge

Ø4.0

4 ARISH4004T

4 ARISH6004T

4 ARISH5004T

4 ARISH7004T

5 ARISH4005T

5 ARISH6005T

5 ARISH5005T

5 ARISH7005T

7 ARISH4007T

7 ARISH6007T

7 ARISH5007T

7 ARISH7007T

SP4007.MTN

SP5007.MTN

SP6007.MTN

SP7007.MTN

Ø5.0

Ø6.0

Ø7.0

19 SPC16

Rèf.CLongueur

AnyRidge 4.0
9 AANISR4009T

13 AANISR4013T

4.0 11 AOCESC4011T

4.0 13 AMUASR4013T

	System

L

L

L

System

System

System

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Hauteur
(mm)

Hauteur
(mm)

Hauteur
(mm)

Diamètre
(ø)

Diamètre
(ø)

Diamètre
(ø)
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Options Prothétiques

Zirconia 
Pilier

CCM
Pilier

EZ Post
Pilier

Pilier 
usinable

Pilier 
Angulé

Pilier temporaire (métallique) Pilier « Fuse »

Analogue de laboratoire Analogue numérique

Transfert d’empreinte
(Twist-Lock)

Transfert d’empreinte
(Snap-On) Transfert d’empreinte (Pick-Up)

Analogue de 
laboratoire

Scan Healing 
Pilier

Scan
Post

Tournevis pour 
dépose pilier

Vis de
couverture

Pilier
Or

I. Implants AnyRidge®

Standard C-Type
(Cerec)

Zirconia Coping

TiGEN
Pilier
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Transfert d’empreinte 
Twist-Lock
pour empreinte à ciel fermé
- Positionnement aisé
- Positionnée avec tournevis hexagonal 1.2

Transfert d’empreinte 
Pick-Up
pour empreinte à ciel ouvert
- Anti-rotationnel
- Conçu pour une empreinte pick-up 
  facile et précise

16

12
7

16

P.D

Ø4.0
12

2 parties
Tournevis 
hexagonal 

1.2

AANITH4012HT

16 AANITH4016HT

Ø5.0
12 AANITH5012HT

16 AANITH5016HT

Diamètre 	 Hauteur
(mm) 	 Type	 Rèf.C

Ø4.0
12

2 parties

AANIPH4012T

16 AANIPH4016T

Ø5.0
7 AANIPH5007T

12 AANIPH5012T

12

3

P.D

Col de 
l’implant

Col de 
l’implant

Diamètre 	 Hauteur
(mm) 	 Type 	 Rèf.C

➲ Transferts d’Empreinte

Transfert d’empreinte 
Snap-On
pour empreinte à ciel fermé
- Emballage: Pilier avec vis et coiffe d’empreinte
- Positionné avec tournevis hexagonal 1.2

Ø4.0 12 AANITH4012C + =

Diamètre Hauteur
(mm)

Rèf.C



24

Pilier provisoire 
- Pour restauration provisoire
- Les rétentions sur le pilier permettent
   une forte adhérence de la résine
- Torque recommandé: 25Ncm

Ø4.0 2
Hex AANTMH4012T

Non-Hex AANTMN4012T

Ø4.0

10

Col de 
l’implant

2

Hex Non-Hex

Analogue de
Laboratoire
 
Une plateforme prothétique unique pour tous 
les implants AnyRidge

Vis de laboratoire & 
Vis définitive pour 
pilier
 
- Incluses dans l’emballage

➲ Analogue de Laboratoire & Piliers provisoires

Ø3.5 Magenta AANLAF35

Blue AANMST

Yellow AANMSF

Fuse Abutment
- Droit, 15°, 25°; Vis de pilier + 
   capuchon Fuse inclus.
- Usinable; Vis de pilier incluses

•	 Torque recommandé: 25Ncm

NOUVEAU: 
4mm de hauteur transgingivale disponible
> Adéquate pour les implants sur-enfouis ou les 
cas de phénoType gingival fin

Ø5.5

Ø5.5

4

5.5 Straight AFAP5545P

Ø4.5 7
15° AFAA5415P

25° AFAA5425P

Ø5.0 1 11 Milling AANTAH5012T

	 Diamètre
Vestibulo
-lingual

Mesio-
distal

C.H
(mm)

P.H
(mm) Rèf.CDroit Ø5.0

Usinable

Mesio-
distal

Mesio-
distal

Vestibulo
-lingual

C.H

P.H

Vestibulo
-lingual

11

Col de
l’implant

1

HexHex

15° 25°

Couleur    Diamètre     Rèf.C

Rèf.C

Rèf.CTypeDiamètre

Couleur

Hauteur
transgingi-
vale (mm)
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Tout d’abord, des implants AnyRidge furent 
placés dans un bloc osseux standard 
respectant les normes internationales, avec 
un torque supérieur à 40Ncm. Un pilier fut 
vissé sur chaque implant.
L’équipement Instrom fut utilisé pour mesurer 
la force induisant un mouvement de 100um. 
En moyenne, cette force était de 220N (22.4 
Kgf). Par conséquent, si le nouveau pilier 
temporaire pouvait disjoncter sous cette 
force, il protégerait alors l’implant de tout 
risque de micro-mouvements ou de fractures.

A partir de cette expérience, nous avons pu 
développer un pilier provisoire unique dont le 
seuil minimal de rupture est inférieur à 200N 
(20.4kgf). C’est le « Fuse Abutment » ou pilier 
à disjonction.
Par ailleurs, son profil anatomique permet 
la réalisation de prothèses provisoires 
particulièrement esthétiques.

Fuse Abutment™ 

En 1992, Brunski JB. a rapporté que le 
risque de fibro-intégration était supérieure 
aux chances d’ostéo-intégration si l’implant 
était soumis à des mouvements supérieurs à 
100um, pendant la phase d’ostéo-intégration.
Ainsi, l’implant doit être préservé de tout 
mouvement en cas de mise en charge 
immédiate.
Cependant, la mise en charge n’est jamais 
aisée, même en utilisant de la résine 
provisoire avec un cylindre en titane. Il a été 
envisagé que la composante métallique du 
cylindre provisoire pourrait être partiellement 
responsable d’une transmission de forces 
excessives à l’implant.
C’est une des raisons pour lesquels 
beaucoup de cliniciens renonçaient à la 
mise en charge immédiate. Il devenait donc 
absolument nécessaire de développer un 
cylindre provisoire spécial. Ce dernier devrait 
se casser sous l’effet de forces susceptibles 
d’entrainer une fibro-intégration ou un échec 
de l’ostéo-intégration, pour protéger l’implant. 
Et il serait préférable que la réalisation d’une 
coiffe provisoire sur ce cylindre particulier soit 
aisée.
Nous avons essayé de mesurer la force à 
l’origine d’un mouvement de 100um sur un 
implant placé dans un os de densité adequate 
sans defect.

Equivalent d’un pilier 
sur-mesure pour un 
résultat esthétique 
incomparable!

Adaptation 
parfaite de la 
limite

Limite 
prothétique 
festonnée

Angulation
variable 15° 25°

S-Linie

Vue occlusale en ellipse, 
similaire à une dent naturelle

Average < 180N

Di
sp

lac
em

en
t(m

m
)

Force(N)

Micro-movement test of implant

Fuse 
Abutment

area

0 50

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

100 150 200 250 350 400 450 500

D1

D2

D3

D4

300

Co
m

pr
es

siv
e 

st
re

ng
th

(N
)

Displacement(mm)

Compressive strength test of Fuse Abutment 

0

50

100

150

200

250

1 2

Specimen 2
Specimen 3
Specimen 4
Specimen 5

Specimen 1

Fuse AbutmentTM ‑ 
le concept-design

Pourquoi le Pilier Fuse est l’atout indispensable d’une couronne provisoire?

Fuse AbutmentTM ‑ 
Etudes

Mesio-distal

Labio-lingual

Durchgeführter Druckfestigkeitstest zur Bewertung der Mikroauslenkung 
bei der Knochendichte mit Universal-Testgerät. 
F&E-Zentrum Megagen Implant Co., Ltd (2012)]

Durchgeführter Druckfestigkeitstest zur Bewertung der Streckgrenze
für das Fuse Abutment mit Universal-Testgerät.
F&E-Zentrum Megagen Implant Co., Ltd (2012)

Test de micro-mouvements sur implant

Test de compression sur le Fuse Abutment
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➲ Options de piliers

Pilier EZ Post
- Positionné avec le tournevis hexagonal 1.2
- Couleur Or esthétique
- 2 hauteurs de Pilier différentes (5.5, 7.0mm)
- 4 diamètres différents
- 4 hauteurs transgingivales différentes
- Torque recommandé: 35Ncm	

Ø4.0

2

7 Hex

AANEPH4027L

3 AANEPH4037L

4 AANEPH4047L

5 AANEPH4057L

Ø5.0

2

7 Hex

AANEPH5027L

3 AANEPH5037L

4 AANEPH5047L

5 AANEPH5057L

Ø6.0

2

7 Hex

AANEPH6027L

3 AANEPH6037L

4 AANEPH6047L

5 AANEPH6057L

Ø7.0

2

7 Hex

AANEPH7027L

3 AANEPH7037L

4 AANEPH7047L

5 AANEPH7057L

Ø

H

GHCol de 
l’implant

Hex

Diamètre
(Ø)

Diamètre
(Ø)

Hauteur 
gingivale

(GH)

Hauteur 
gingivale

(GH)

Hauteur
de pilier

(mm)

Hauteur
de pilier

(mm)
Type TypeRèf. C Rèf. C
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Pilier Or 

- Utilisé pour réaliser un pilier
  sur-mesure dans les situations complexes
- Alliages précieux et non-précieux
- Température de fusion: 1400-1450°C

Ø4.0 1 11
Hex AANGAH4012L

Non-Hex AANGAN4012L

Diamètre 			  Type 	 Rèf.C
Hex Non-Hex

P.H

C.H

P.D

Col de 
l’implant

➲ Options de piliers (suite)

Pilier CCM 
- Utilisé pour réaliser un pilier sur-mesure
  dans les situations complexes
- Alliages non-précieux (Ni-Cr, Cr-Co)
- Température de fusion CCM: 1380-1420°C
- Pilier nervuré pour addition de résine / Wax-Up
- Torque recommandé: 35Ncm 

Ø4.0 1 11
Hex AANCAH4012L

Non-Hex AANCAN4012L

Hex Non-Hex

P.H

C.H

P.D

Col de 
l’implant

Hauteur 
gingivale

(GH)

Hauteur
de pilier

(mm)

Pilier usinable
- Hauteur de pilier importante 
   facilitant l’adaptation sur-mesure
- Torque recommandé: 35Ncm Ø4.0

2

9

AANMAH4029L

3 AANMAH4039L

4 AANMAH4049L

5 AANMAH4059L

Ø5.0

2

9

AANMAH5029L

3 AANMAH5039L

4 AANMAH5049L

5 AANMAH5059L

Ø6.0

2

9

AANMAH6029L

3 AANMAH6039L

4 AANMAH6049L

5 AANMAH6059L

Ø7.0

2

9

AANMAH7029L

3 AANMAH7039L

4 AANMAH7049L

5 AANMAH7059L

P.H

C.H

P.D

Col de 
l’implant

Diamètre 			       Type 	 Rèf.C

Diamètre 			   	 Rèf.C

Hauteur 
gingivale

(GH)

Hauteur
de pilier

(mm)

Hauteur 
gingivale

(GH)

Hauteur
de pilier

(mm)
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Pilier Usinable Type II
- Connectique AnyRidge: 
  vis de laboratoire et définitive incluses

- Hauteur de pilier importante facilitant
  l’adaptation sur-mesure
- Torque recommandé: 35Ncm

Connectique 
AnyRidge Ø4.0 1 19

Hex ARBOT4019HL

Non-Hex ARBOT4019NL

TypeSystème
Hauteur 

transgingivale
(mm)

Diamètre
Hauteur
de Pilier

(mm)
Rèf.C

(Pilier BOPT)

Fig 1. Par son profil divergent, le 
pilier induit une stabilisation des 
fibres circulaires de la gencive 
attachée en direction apicale.

Fig 2. Tout comme la dent 
naturelle, ce pilier facilite 
la stabilisation des fibres 
circulaires de la gencive 
attachée dans une position 
bien plus coronaire, 
comparativement à une 
réhabilitation standard.

Pose de l’implant Radiographie post-opératoire Restauration finale Suivi à 4 ans

- Pour obtenir une gencive attachée 
stable, épaisse et en bonne santé, 
semblable à une dent naturelle  

1. Morphologie sans ligne de finition
2. Forme conique
3. Switching Platform prothétique

B.O.P.T (Biologically OrientedPreparation Technique)

Caractéristiques de la B.O.P.T.

B.O.P.T Clinical Case

Cas 1

Cas 2

Cas 3

Fig 1 Fig 2

La famille MegaGen remercie MD. Oscar Alonso Gonzalez & 
Dr. Fabio Galli pour leur contribution et la suggestion du Pilier B.O.P.T.

Propriété de Dr. Fabio Galli

NOUVEAU !!!
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Pilier angulé
- 2 angulations différentes (15°, 25°)
- 4 diamètres différents
- 4 hauteurs transgingivales différentes
- Couleur Or esthétique
- Tête de vis de hauteur réduite pour limiter les 
risque en cas de fraisage
- Torque recommandé: 35Ncm

Ø4.0

2

7

Hex

15°

AANAAH4215L

3 AANAAH4315L

4 AANAAH4415L

5 AANAAH4515L

2

Hex-E

AANAAE4215L

3 AANAAE4315L

4 AANAAE4415L

5 AANAAE4515L

2

Hex

25°

AANAAH4225L

3 AANAAH4325L

4 AANAAH4425L

5 AANAAH4525L

2

Hex-E

AANAAE4225L

3 AANAAE4325L

4 AANAAE4425L

5 AANAAE4525L

Ø5.0

2

7

Hex

15°

AANAAH5215L

3 AANAAH5315L

4 AANAAH5415L

5 AANAAH5515L

2

Hex-E

AANAAE5215L

3 AANAAE5315L

4 AANAAE5415L

5 AANAAE5515L

2

Hex

25°

AANAAH5225L

3 AANAAH5325L

4 AANAAH5425L

5 AANAAH5525L

2

Hex-E

AANAAE5225L

3 AANAAE5325L

4 AANAAE5425L

5 AANAAE5525L

Ø6.0

2

7

Hex

15°

AANAAH6215L

3 AANAAH6315L

4 AANAAH6415L

5 AANAAH6515L

2

Hex-E

AANAAE6215L

3 AANAAE6315L

4 AANAAE6415L

5 AANAAE6515L

2

Hex

25°

AANAAH6225L

3 AANAAH6325L

4 AANAAH6425L

5 AANAAH6525L

2

Hex-E

AANAAE6225L

3 AANAAE6325L

4 AANAAE6425L

5 AANAAE6525L

Ø7.0

2

7

Hex

15°

AANAAH7215L

3 AANAAH7315L

4 AANAAH7415L

5 AANAAH7515L

2

Hex-E

AANAAE7215L

3 AANAAE7315L

4 AANAAE7415L

5 AANAAE7515L

2

Hex

25°

AANAAH7225L

3 AANAAH7325L

4 AANAAH7425L

5 AANAAH7525L

2

Hex-E

AANAAE7225L

3 AANAAE7325L

4 AANAAE7425L

5 AANAAE7525L

P.D

15° 15°25° 25°

P.H

C.H

Col de 
l’implant

Hex-E Hex

Hauteur 
gingivale

(GH)

Hauteur 
gingivale

(GH)
Diamètre DiamètreType TypeRèf.C Rèf.CAngula-

tion
Angula-

tion
Hauteur
de pilier

(mm)

Hauteur
de pilier

(mm)
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Couronne

Pilier Zircone

ZrGEN

Scan Abutment

Pilier Titane

TiGEN

Scan Post

Analogue RPImplant

Scan Healing
Abutment

Scan Abutment
(C-Type)

Pilier Zircone

ZrGEN 
(C-Type)
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➲ Pilier ZrGEN - Options

Pilier ZrGEN
•	 Un packaging contient 10 piliers ZrGen 

Chaque Pilier est fourni avec la vis 
(AANMSF)

•	 Compatible avec les systèmes:
•	 3 Shape
•	 Exocad
•	 Dental Wings

•	 �La hauteur de pilier correspond au nombre de 
rainures, ainsi: 
P 4.5 = 2 rainures 
P 5 = 3 rainures 
P 6 = 4 rainures 
P 8 = 6 rainures

D

C

P

P=4.5
C=1

P=4.5
C=1.5

P=4.5
C=3

P=4.5
C=4

P=6
C=4

P=8
C=4

NOUVEAU !!

AnyRidge

4.0

0.6

4.5

Hex

AANIPR4015.MTN

6 AANIPR4016.MTN

8 AANIPR4018.MTN

1.5

4.5 AANIPR4025.MTN

6 AANIPR4026.MTN

8 AANIPR4028.MTN

3.0

4.5 AANIPR4035.MTN

6 AANIPR4036.MTN

8 AANIPR4038.MTN

4.0

4.5 AANIPR4045.MTN

6 AANIPR4046.MTN

8 AANIPR4048.MTN

4.5

0.6

4.5

Hex

AANIPR4515.MTN

6 AANIPR4516.MTN

8 AANIPR4518.MTN

1.5

4.5 AANIPR4525.MTN

6 AANIPR4526.MTN

8 AANIPR4528.MTN

3.0

4.5 AANIPR4535.MTN

6 AANIPR4536.MTN

8 AANIPR4538.MTN

4.0

4.5 AANIPR4545.MTN

6 AANIPR4546.MTN

8 AANIPR4548.MTN

Standard
Type Rèf.C

Hauteur 
de pilier

(mm)

Hauteur 
transgingi-
vale (mm)

System Diamètre

AnyRidge®Megagen | 



AnyRidge Or
10

20

Hex ARTR1020.MTN
Non-Hex ARTR1020N.MTN

12
Hex ARTR1220.MTN

Non-Hex ARTR1220N.MTN

Pilier TiGEN
•	 Contient 10 unités fournies avec leur vis 

(AANMSF)
•	 Compatible avec:

- 3 Shape
- Exocad
- Dental Wings

➲ Pilier TiGEN - Options

Connexion standard
Système CouleurDiamètre Lon-

gueur Type Rèf.C

Pilier ZrGEN 
•	 TiBase pour utlisateur Cerec Sirona
•	 CAO: compatible avec la bibliothèque XIVE
•	 Vis pour implant Anyridge fournie 

(ref AANMSF)

D

C

P

AnyRidge

3.9
0.5

4.7

Petit

ARCS3405.MTN
1 ARCS3410.MTN
2 ARCS3420.MTN

4.3
0.5 ARCS3805.MTN
1 ARCS3810.MTN
2 ARCS3820.MTN

5.5
0.5

Large
ARCL4505.MTN

1 ARCL4510.MTN
2 ARCL4520.MTN

C-Type
Système Rèf.CDiamètre Taille 

Pilier

AnyRidge

Ø3.9
0.5

Petit

ARICSS3405T
1 ARICSS3410T
2 ARICSS3420T

Ø4.3
0.5 ARICSS3805T
1 ARICSS3810T
2 ARICSS3820T

Ø5.5
0.5

Large
ARICSL4505T

1 ARICSL4510T
2 ARICSL4520T

				   Pilier Scan 
(C-Type) 
•	 In CAD Software kompatibel mit Xive Library
•	 Eine Packung beinhaltet Abutments mit 

Schraube (AANMSF).

Rèf.C
Taille 
PilierDiamètreSystème

32

Hauteur 
transgingivale 

(mm)

Hauteur 
transgingivale 

(mm)

Hauteur
de pilier

(mm)



Vis de couverture

Pilier Octa

Analogue de Laboratoire

Cylindre provisoire

Cylindre Or Cylindre plastique Cylindre CCM Cylindre EZ Post

Transfert d’empreinte 
[Twist-Lock]

Transfert d’empreinte
[Pick-Up]

II. Accastillage et Piliers Octa

Coiffe de cicatrisation

33
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Vis de cicatrisation Pilier pour empreinte 
numérique [Octa]

33
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Pilier Octa
•	 Utilisé pour réhabilitation prothétique transvissée 

sur 2 niveaux
•	 Torque recommandé: 35Ncm
•	 Angulation maximale: 70°

Coiffe de cicatrisation
•	  Protège le pilier Octa 
•	  Limite le risque d’irritation de la langue et 

des muqueuses

•	 Compatible avec:
- 3 Shape
- Exocad
- Dental Wings

Ø4.0

1 AANOAF4010

2 AANOAF4020

3 AANOAF4030

4 AANOAF4040

5 AANOAF4050

Ø5.0

1 AANOAF0010

2 AANOAF0020

3 AANOAF0030

4 AANOAF0040

5 AANOAF0050

Diamètre 		  Rèf.C	

Ø4.0 AANOHC4000T

Ø5.0 IHC400T

	 Diamètre 	 Rèf.C

P.D

Col de 
l’implant

Col de 
l’implant

C.H

C.H

P.D

Ø4.0 Ø5.0

➲ Pilier Octa

Télécharger www.r2gate.com
[Official] ZrGEN & TiGEN_OCTA Level

Pilier pour empreinte 
numérique [Octa]

ZrGEN

4.0 11 AOCESC4011T

Small ZrGEN 3.8

Regular ZrGEN 4.8

Wide ZrGEN 5.8

Small ZrGEN 3.8

Regular ZrGEN 4.8

Wide ZrGEN 5.8

5.0

0.8 5.0 Octa

AOCEPS5015.MTN

5.5 AOCEPR5515.MTN

6.5 AOCEPW6515.MTN

5.0

0.8 5.0 Non-Octa

ANOEPS5015.MTN

5.5 ANOEPR5515.MTN

6.5 ANOEPW6515.MTN

L

Système

Rèf.C

Rèf.C

Hauteur
(mm)Diamètre

Options Zr-base
Information produitDiamètre

(mm) Hauteur
gingivale (mm)

Hauteur 
Pilier (mm)

Type
(mm)

Hauteur trans-
gingivale (mm)
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Transfert d’empreinte 
Pick-Up
•	 Empreinte à ciel ouvert
•	 Positionné avec le tournevis haxagonal 1.2

Ø4.0
10.0 Octa AAOIPO4010T

12.0 Octa AAOIPO4012T

Ø5.0
10.0 Octa AAOIPO5010T

12.0 Octa AAOIPO5012T

Diamètre 	Hauteur
(mm) 	 Type	 Rèf.C	

Transfert d’empreinte 
Twist-Lock
•	 Empreinte à ciel fermé
•	 Positionné avec tournevis hexagonal 1.2

Tournevis Octa 

•	 Pour positionner le pilier Octa dans l’implant
•	 Peut être également utilisé avec la clef 

dynamométrique

Ø4.0
7.5 Octa AAOITO4010T
9.5 Octa AAOITO4012T

Ø5.0
7.5 Octa AAOITO5010T
9.5 Octa AAOITO5012T

Diamètre Hauteur
(mm) 	 Type	 Rèf.C	

9.57.5

Ø4.0

Ø5.0 Ø5.0

2.5

10
12

Ø4.0

Ø5.0

➲ Pilier Octa

➲ Tournevis Octa

7 MOD300S

13 MOD300L

	 Hauteur (mm) 	 Rèf.C
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Analogue de 
Laboratoire Octa

Cylindre provisoire
•	 Emballage: Pilier et vis
•	 Torque recommandé: 25Ncm
•	 Utiliser le tournevis haxagonal 1,2mm

Cylindre EZ Post
•	 Torque recommandé: 35Ncm

Ø4.0

5.5
Octa

AAOECO4005T

7.0 AAOECO4007T

5.5
Non-Octa

AAOECN4005T

7.0 AAOECN4007T

Ø5.0

5.5
Octa

AAOECO5005T

7.0 AAOECO5007T

5.5
Non-Octa

AAOECN5005T

7.0 AAOECN5007T

Diamètre 	 Hauteur
(mm) 	 Type 	 Rèf.C	

Ø3.8 AANOLA4000

Ø4.8 IOA300

Ø4.0
Octa AANOTCO4010T

Non-Octa AANOTCN4010T

Ø5.0
Octa AANOTCO5010T

Non-Octa AANOTCN5010T

 Diamètre 	 Rèf.C	

	 Diamètre 	 Type	 Rèf.C

Ø4.0

5.5 7.0

Ø4.0

Ø5.0

Ø5.0

4.83.8

Octa OctaNon-Octa

Non-Octa

Non-Octa

Non-Octa

Octa

Octa

➲ Pilier Octa
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Cylindre Or
•	 Utilisé pour réaliser un pilier sur-mesure dans les 

réhabilitations prothètiques plurales transvissées
•	 Disponible en Octa (rouge) et Non-Octa (blanc)
•	 Température de fusion: 1400-1450°C
•	 Cylindre nervuré pour addition facilitée de résine 

/ Wax-Up
•	 Torque recommandé: 30Ncm

Cylindre CCM
•	 Alliages non-précieux (Ni-Cr, Cr-Co)
•	 Température de fusion CCM: 1380-1420°C
•	 Pilier nervuré pour addition facilitée de résine / 

Wax-Up
•	 Torque recommandé: 35Ncm

Cylindre plastique
•	 Option économique
•	 Utilisé pour réaliser un pilier sur-mesure dans les 

réhabilitations prothètiques plurales transvissées
•	 Disponible en Octa (rouge) et Non-Octa (blanc)
•	 Cylindre nervuré pour addition facilitée de résine 

/ Wax-Up
•	 Torque recommandé: 25Ncm

Ø4.0
Octa AANGCO4000T

Non-Octa AANGCN4000T

Ø5.0
Octa IOGO100T

Non-Octa IOGN100T

Ø4.0
Octa AANCCO4000T

Non-Octa AANCCN4000T

Ø5.0
Octa AANCCO5000T

Non-Octa AANCCN5000T

	 Diamètre 	 Type	 Rèf.C

	 Diamètre 	 Type	 Rèf.C

Ø4.0
Octa AAOTCO4010T

Non-Octa AAOTCN4010T

Ø5.0
Octa IOPH100T

Non-Octa IOPN100T

	 Diamètre 	 Type	 Rèf.C

12

12

10

Ø4.0

Ø4.0

Ø4.0

Ø5.0

Ø5.0

Non-Octa

Non-Octa

Non-Octa

Non-Octa

Octa

Octa

Octa

Octa

Ø5.0

Non-Octa

Non-Octa

Octa

Octa

➲ Pilier Octa
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Cylindre CCM Pilier pour empreinte numérique

Cylindre provisoire

Transfert d’empreinte Analogue de Laboratoire

Pilier Multi-Unit

Pilier ZrGen

[0°] [17°] [30°] Coiffe de
cicatrisation

Abutment-Niveau Prothetik

Piliers & Composants Multi-Unit
(All-on-4) (N_Type)
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Pilier Multi-Unit 

La solution pour les patients totalement édentés

Platform Diameter ∅4.8
Post Height 2.2mm

Post Diameter ∅4
Post Angle 44°

Abutment Angle 17° 30°
Cuff Height 2.5 / 3.5 3.5 / 4.5

Bénéfices

Compatibilité avec 
les autres systèmes 
prothétiques Multi-Unit 

1.	Solution simple et économique pour les 
patients totalement édentés

2.	Les greffes osseuses souvent coûteuses 
et chronophages peuvent être évitées

3.	Différentes angulations (0°, 17°, 30°) 
pour faciliter la pose des implants

4.	Compatibilité universelle avec tous les 
systèmes Multi-Unit

✓ Hauteur de pilier
✓ Diamètre de pilier
✓ Angulation de pilier
✓ Hauteur transgingivale

Compatibilité
prothétique
Avec les piliers Nobel

Angulation
variable
Droit, 17°, 30° 

Connexion
Connectique prothétique

AnyRidge

Choix de hauteurs
Droit: 1.5, 2.5, 
          3.5, 4.5mm 
17°: 2.5, 3.5mm 
30°: 3.5, 4.5mm

Cuff
Height

Post
Height

Platform Diameter

Post Angle

Abutment 
Angle Post Diameter
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➲ Pilier Multi-Unit 

1.5

1-piece
(M1.8)

MUAARN0015C

2.5 MUAARN0025C

3.5 MUAARN0035C

4.5 MUAARN0045C

2.5

Hex

MUAARH1725LC

3.5 MUAARH1735LC

4.5 MUAARH1745LC

2.5

Non-Hex

MUAARN1725LC

3.5 MUAARN1735LC

4.5 MUAARN1745LC

3.5
Hex

MUAARH3035LC

4.5 MUAARH3045LC

3.5
Non-Hex

MUAARN3035LC

4.5 MUAARN3045LC

Pilier Multi-Unit
Droit
Vis incluse

Pilier Multi-Unit
Angulé - 17°
Vis incluse
Multi-Unit angulé carrier inclus
Torque recommandé: 25Ncm

Pilier Multi-Unit
Angulé - 30°
Vis incluse
Multi-Unit angulé carrier inclus
Torque recommandé: 25Ncm

Type

Type

Type

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Ø4.8

Cuff

Cuff

17°

Cuff

30°

Pilier Scan
[MUA] 4.0 13 AMUASR4013T

L

System

Rèf.CHauteur
(mm)

Diamètre
(ø)

Nom de la bibliothéque: MGG Multi-Unit (SCAN 13)
Télécharger www.r2gate.com
[Official]ZrGEN_Multi-unitZrGEN

Regular ZrBase 5.5 0.8 5.0 AMUAPR5515.MTN

Options Zr-base

•	 Compatible avec:
- 3 Shape
- Exocad
- Dental Wings

Rèf.C

Product Information
Diamètre

(mm)
Hauteur

gingivale (mm)
Hauteur 

Pilier (mm)

Hauteur trans-
gingivale (GH)

Hauteur trans-
gingivale (GH)

Hauteur
gingivale (GH)
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➲ Composants pour Pilier Multi-Unit

Transfert d’empreinte
Pick-Up
Vis incluse

 Coiffe de cicatrisation
Vis incluse
Protège le pilier Multi-Unit et limite l’irritation
de la langue et des muqueuses buccales

Analogue de 
Laboratoire

Cylindre provisoire
Vis incluse

Cylindre CCM
Vis incluse

Non-Hex MUAICT

Regular MUAHCL

Wide MUAHCWL

Non-Hex MUATCL

Non-Hex MUACCML

Pilier Multi-Unit Nobel MUALA

 Connexion 	 Rèf.C	

 Type 	 Rèf.C	

 Connexion 	 Rèf.C	

 Connexion 	 Rèf.C	

 Forme originale 	 Rèf.C	

Regular Wide
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➲ Accastillage pour Pilier Multi-Unit

Tournevis Multi-Unit

Tournevis angle droit

Tournevis manuel 
classique

Tournevis
de dépose

2.0 10 MUD10

1.2 20 MUHD1220

1.2 20 MUARD20

2.0 10 MURAD10

Hex

Hex

Hex

Hex

Longueur

Longueur

Longueur

Longueur

Réf. C

Réf. C

Réf. C

Réf. C
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Attention

Kit Pilier Multi-Unit

Lors de la pose des implants, veillez à 
l'alignement axial ainsi qu'à la position 
de l'indexation (effet anti-rotationnel). 1  Pilier indexé

   (hexagone) 

2  Aide à l’insertion    
   indexée
   (hexagone)

3  Connectique 
   implantaire   
   hexagonale

Pilier Multi-Unit avec
Carrier inclus

Transfert d’empreinte

Analogue de Laboratoire

Cylindre provisoire

Cylindre CCM

Alignement et angulation des implants

Emballage
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➲ Guide de torque de serrage pour pilier & vis
• Vis de pilier: 25Ncm
• Vis de cylindre: 15Ncm
• Pilier droit: 35Ncm

Instructions pour retirer la vis d’un pilier Multi-Unit
(exclusivement pour le systéme AnyRidge)

Guide de torque de serrage pour tournevis

• Un torque excessif, supérieur à 30Ncm, peut être à l’origine d’une fracture du tournevis
• Le pilier Multi-Unit droit doit être positionné à l’aide du tournevis Multi-Unit inclus dans le kit de démarrage.
• Il est fortement recommandé de récupérer la vis du pilier en exerçant une pression sur cette dernière avec le tournevis manuel 
pour la séparer du pilier Multi-Unit.

1. Tournevis pour dépose 
de pilier Multi-Unit

Tournevis pour dépose de 
pilier Multi-Unit

2. Tournevis manuel 
Multi-Unit

2. Retirer le tournevis tout 
droit jusqu’à l’entrée du 
puit de vissage. Un léger 
mouvement de secousse 
peut s’avérer nécessaire 
si la vis est coincée dans 

le puit.

1. Dévisser complétement, 
à l’aide du tournevis 

manuel, la vis du pilier en 
tournant dans le sens anti-
horaire (approximativement 

4 tours complets sont 
nécessaires).

Localisation
de la Fracture Localisation

de la Fracture
< 30Ncm < 30Ncm

3. Faire pivoter 
délicatement la vis vers 
le puit d’accès principal, 

pour éviter qu’elle ne 
retombe dans le puit de 

vissage.

4. Retirer le pilier avec 
le tournevis de dépose 
spécifiquement conçu à 

cet effet. La rotation se fait 
dans ce cas dans le sens 

horaire.
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➲ Composants pour pilier Multi-Unit

30º 7 MUSG70

Angulation Longueur du 
marquage (mm) Rèf.CGuide chirurgical

•	 La distance entre les lignes est de 7mm
•	 Placer la tige centrale après le forage 

initial au centre de l’arcade 

7
70

14

10

30˚

Ø2.0

▸▸ Comment utiliser le guide chirurgical?

※ Les canines et les secondes prémolaires étant les plus fréquemment utilisées, le guide chirugical présente 
des lignes plus épaisses pour faciliter l’identification. 

※ Le guide chirurgical peut être utilisé jusqu’au première molaire en fonction du plan de traitement établi.

※ Tournevis pour dépose de pilier Multi-Unit

Bend to use

(Emballage)

Traçabilité
Produit

Conseils d’utilisation

2 3
5

4

6
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▸▸ Contenu des Kits pour pilier Multi-Unit

Droit

AnyRidge

Angle 17˚ Angle 30˚

Hauteur
1.5mm
2.5mm
3.5mm
4.5mm

Hauteur 
2.5mm 
3.5mm 
4.5mm

Hauteur
3.5mm 
4.5mm

Transfert
d’empreinte

Analogue de 
Laboratoire

Cylindre
provisoire

Coiffe de
cicatrisation OR Cylindre

CCM

Kit pour pilier Multi-Unit Type coiffe de cicatrisation. Reference N°
Code de commande: Ajouter "HP" après le numéro de commande de l'article isolé
Bsp: MUAARH1725LC → MUAARH1725 HP

Kit pour pilier Multi-Unit Type CCM. Reference N°
Code de commande: Ajouter "P" après le numéro de commande de l'article isolé
Bsp: MUAARH1725LC → MUAARH1725 P
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Coiffe de 
cicatrisation

Hex SKARHN3000H

Non Hex SKARNN3000H

Pilier
CCM

Hex SKARHN3000

Non Hex SKARNN3000

Type Réf. C

▸▸ Contenu du Kit de démarrage

 Instrument chirurgical

Tournevis 
Multi-Unit

Tournevis 
Angle Droit

Tournevis
hexagonal 1.2

Tournevis de 
dépose

Guide chirurgical

 
Pilier d’essai 1 pièce
(Droit, 17°, 30° chacun 1ex)

Coiffe de cicatrisation
2 pièces

Large

Normale

  
Droit 8 pièces

(2 pièces x 4 hauteurs 
différentes)

(2 pièces x 3 hauteurs 
différentes)

(2 pièces x 2 hauteurs 
différentes)

Angle 17° 6 pièces Angle 30° 4 pièces

Pilier Multi-Unit 
avec Carrier*

* Le Carrier MUA est 
utilisé pour placer le pilier 

en bouche, et vérifier 
l’axe d’insertion.

Transfert d’empreinte
Analogue de Laboratoire

Cylindre provisoire

Coiffe de cicatrisation 
(normale) ou Cylindre CCM

OU
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▸▸ �Protocole chirurgical
Chirurgie conventionnelle

1. Forage initial 2. Positionnement et courbure du guide

8. Empreinte 9. Coiffe de cicatrisation

7. Serrage du pilier
Visser le pilier à 25 Ncm 
Retirer l’insert de pose 
après la mise en place du 
pilier.
Pour les piliers angulés à 
17° vous devez incliner le 
tournevis de 5° avant de 
serrer.

Les piliers droits se 
serrent à 35 Ncm 
La mise en place du pilier 
sur l’implant se fait soit au 
contre-angle soit avec le 
tournevis pour MUA.

Permettre la mise en 
place du pin central. Le 
forage du trou doit être 
situé en zone linguale de 
l’arcade pour s’assurer 
du meilleur résultat.

Prendre l’empreinte 
avec un PEI (Technique 
à ciel ouvert fortement 
recommandée).

Couple de serrage 
recommandé: 15 Ncm

Courber le guide suivant 
la morphologie de l’ar-
cade du patient
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3. Forage

6. Choix du pilier

10. Sutures

4. Mise en place de l’implant
Mettre l'implant selon le 
protocole chirurgical sans 
exceder 60 Ncm (Torque 
maximal recommandé).

Selectionner le pilier 
adéquat grâce au kit 
d’essayage Megagen. Il 
permet de vérifier l’angu-
lation, la hauteur de congé 
nécessaire pour le pilier 
définitif.

5. Pilier d’essayage
Utiliser le marquage laser 
des piliers d'essayage 
pour déterminer l’angula-
tion et la hauteur des piliers 
Multi-unit.

Forer selon le protocole de forage et le 
diamètre de l’implant.
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▸▸ �Chirurgie guidée
Chirurgie conventionnelle

1. Guide chirugical
Mise en place du guide élaboré par R2GATE 
(logiciel + centre de fabrication).

2. Forage crête étroite

9. Mise en place des piliers 
temporaires en distal

10. Ajustement des piliers 
temporaires

8. Prothèse provisoire 7. Mise en place de piliers temporaires en avant
Relier les piliers temporaires avec de 
la résine et combler l’espace autour 
des implants.

Assurez vous que les piliers 
temporaires ne sont pas en 
contact avec la dentition. 
Ajustez les espaces pour 
n’avoir aucun contact entre 
la dentition et les piliers.

Pour les cas avec une 
crête étroite ou pour le 
placement d’un implant 
en position linguale, 
vous pouvez aplanir la 
crête avant la pose du 
guide pour une meilleure 
stabilité.

Assurez vous que les 
piliers temporaires ne 
sont pas en contact 
avec la dentition. Ajustez 
les espaces pour n’avoir 
aucun.

Tous les piliers temporaires sont fixer à la 
prothèse avec de la résine
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3. Forage
Forer selon le protocole de forage et 
le diamètre de l’implant.

4. Mise en place de l’implant

5. Pilier d’essayage6. Choix du pilier

13. Etape finale11. Prothèse provisoire 12. Vissage prothèse

Selectionner le pilier 
adéquat grâce au kit 
d’essayage Megagen. 
Il permet de vérifier 
l’angulation, la hauteur 
de congé nécessaire 
pour le pilier définitif.

Utiliser le marquage laser 
des piliers d’essayage 
pour déterminer l’angu-
lation et la hauteur des 
piliers Multi-unit.

Assurez vous de combler tous les 
espaces de l’intra-dos avec de la résine et 
fixer complètement les piliers provisoires.

Couple de serrage recommandé: 
15 Ncm.

Obturez les puits d’accès 
des vis.

L’implant se pose à travers le guide. 
La fenêtre du guide en vestibulaire 
permet de visualiser la marque verte 
et avoir ainsi un pan d’hexagone en 
vestibulaire
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Kit de capuchons rétentifs

Analogue de laboratoire

Transfert d’empreinte

Pilier Meg-Rhein

Prothèse amovible supra-implantaire

Composants et Piliers Meg-Rhein
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Système Meg-Rhein
- 1 Pilier Meg-Rhein
- 1 Carrier plastique
- 1 socle pour capuchon en acier inoxydable
- 1 disque protecteur
- 5 capuchons rétentifs
(Noir-Lab, Jaune-0,6kg, Rose-1,2kg, 
Blanc-1,8kg, Violet-2,7kg)

•	 Compatible avec Rhein83 conçu en Italie
•	 Torque recommandé: 15 Ncm

0 ADR00P

1.0 ADR01P

2.0 ADR02P

3.0 ADR03P

4.0 ADR04P

5.0 ADR05P

6.0 ADR06P

➲ Système Meg-Rhein

C.H

Socle en acier inoxydable & Capuchon Noir

Pilier Meg-Rhein 
avec Carrier plastique

Capuchon Jaune & Rose

Capuchon Blanc & Violet

Disque protecteur

8.8

Hauteur gingivale
(GH) mm Réf. C
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RCVP

	 Réf. C	

Socle pour capuchon en 
acier inoxydable
•	 Logement femelle (5ex/pack)

MHP

	 Réf. C	

RCWP

	 Réf. C	

➲ Composants pour Pilier Meg-Rhein

044CAIN

	 Réf. C	

5.5

5 Capuchons Rétentifs 
(Blanc)
•	 Capuchon Blanc (1,8kg) - Pour réassort 

(5ex/pack)
•	 Utilisé pour une rétention supérieure au 

capuchon rose (1,2kg)

5 Capuchons Rétentifs 
(Violet)
•	 Capuchon Violet (2,7kg) - Pour réassort 

(5ex/pack)
•	 Utilisé pour une rétention supérieure au 

capuchon blanc (1,8kg)

Transfert d’empreinte 
inoxydable (Pick-Up)
•	 2ex/pack



55

AnyRidge®Megagen | 

085IAC

	 Réf. C	

83

40

091EC

PLA

	 Réf. C	

	 Réf. C	

90

Instrument d’insertion
Capuchon rétentif
•	 Pour insérer le capuchon rétentif dans le socle 

femelle

Instrument de dépose 
Capuchon rétentif
•	 Pour retirer le capuchon rétentif du socle 

femelle

Analogue
de Laboratoire



Avantages du système d’attachement 
MEDEALIS Docklocs®

•	 Pilier angulé à 18° 

•	 Possibilité de corriger des divergences allant jusqu’à 65°

•	 Matrices plastiques haute performance

•	 Rétention optimisée

•	 Revêtement en céramique PVD biocompatible

•	 Couche de ZrCN pour une résistance élevée 
à l’abrasion et à l’usure

•	 Diminution de la réponse inflammatoire des tissus mous

•	 Compatibilité avec les systèmes Locator et Kerator M
ED

EA
LI

S 
Do

ck
lo

cs
®

04
 / 

20
19

56
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Pilier Docklocs®

Kit de piliers A Kit de piliers B

MG0001.S GH 1.0 mm

MG0002.S GH 2.0 mm

MG0003.S GH 3.0 mm

MG0004.S GH 4.0 mm

MG0005.S GH 5.0 mm

Angulation 18°

MG0701.S GH 1.5 mm

MG0702.S GH 3.0 mm

MG0703.S GH 4.5 mm

Description

Description

Réf. C

Réf. C

pour piliers droits
•	 1 pilier droit
•	 1 cupule de rétention en titane (diamètre 5,5mm, 

hauteur 2,5mm) avec une matrice noire
•	 1 bague de desserrage
•	 1 outil de parallélisation
•	 1 matrice de rétention, bleue
•	 1 matrice de rétention, rose
•	 1 matrice de rétention, transparente
•	 1 matrice de rétention, rouge
•	 1 matrice de rétention, orange
•	 1 matrice de rétention, verte

pour piliers angulés
•	 1 pilier angulé
•	 1 Vis de fixation Or
•	 1 Vis de fixation bleue
•	 1 broche de retenue
•	 1 cupule de rétention en titane (diamètre 5,5mm, 

hauteur 2,5mm) avec une matrice noire
•	 1 bague de desserrage
•	 1 outil de parallélisation
•	 1 matrice de rétention, rouge
•	 1 matrice de rétention, orange
•	 1 matrice de rétention, verte

MG000X.S MG07X.S

Réf. C Réf. C

➲ Emballage 

inklusive einer Halteschraube Surface hexagonale dans
le sens de l’angulation

Le produit unique avec la terminologie « .S » 
correspond à l’achat d’un kit

Le produit unique avec la terminologie « .S » 
correspond à l’achat d’un kit

A0001.S A0002.S A0003.S A0004.S A0005.S A0006.S A0007.S

8 8 8 8 8 8 8

gris bleue rose transparente rouge orange verte

aucune (0)
Rétention

Rétention
ultra-légère

Rétention 
légère

Rétention
forte

Rétention
ultralégère

Rétention
légère

Rétention
forte

0°–10° 0°–10° 0°–10° 10°–20° 10°–20° 10°–20°

Polyamide Polyamide Polyamide Polyamide Polyamide Polyamide Polyamide

Réf. C

Nombre de 
pièces

Couleur

Rétention

Matériau
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Insert de
traitement noir

Anneau de blocage

Espaceur

Réglette d’angulation

Analogue de Laboratoire

Paralléliseur

Coiffe d’empreinte

Instrument

Tournevis avec manche 
pour contre-angle

Tournevis avec manchon 
de maintien

Logement de rétention

A0008.S 8 HD-PE Purell

A0009.S 20 Santroprene® TPE

A0012.S 4 Hostaform® POM

A0013 1 Acier inoxydable

A0014.S 4 Droit

A0026.S 4 18°

A0016.S 4 HD-PE Purell

A0015.S 4 Boitier Titane G5
HD-PE Purell

A0019 1 Instrument universel 
4 parties

A0022 1 Acier inoxydable

A0023 1 Acier inoxydable PEEK

A0010.S 4 Boitier Titane G5
HD-PE Purell

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Nombre de 
pièces

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Angulation

Matériau

Matériau

Instrument universel

Matériau

Matériau

Matériau

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Ne convient pas pour une utilisation à long terme

avec insert de traitement.



MiNiTM
Avantages clés

➲ Solution efficace pour
crêtes étroites et dents

antérieures de faible diamètre
➲ Mini mais… Costaud!

Caractéristiques & Avantages

Implant / Vis de couverture & Vis de cicatrisation

Piliers & Options prothétiques

Implant MiNi monobloc

59
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(unit : mm)

Mechanical test using universal testing machine in accordance with ISO 14801,
-R&D center in MegaGen Implant Co.,Ltd.(2013)-

Parallel
wall thickness

MiNiTM

Ø3
MiNiTM

Ø3.25
Company A

Ø3

A 0.28 0.47 0.34

B 0.31 0.42 0.44

Connexion 11°

Vis de pilier M1.4

Traitement de
surface XPEED

Hexagone 
1,7mm

Spires coupantes
« Knife Thread »

MiNiTM, mais costaud
En comparaison avec la Compagnie A, l’implant MiNi 
de 3.0mm de diamètre a une force de compres-
sion équivalente, mais celui de 3,5mm de diamètre 
présente une force bien plus importante.

Company A
Ø3.0

Company A
Ø3.0

MiNiTM

         Ø3.0

MiNiTM

Ø3.0

MiNiTM

Ø3.25

MiNiTM

Ø3.25

Ø3.0Ø3.0 Ø3.4

676.6

Lo
ad

 (N
)

500

550

650

600

700

750

800

657.1

784.4

 

 

 

A
A A

B BB

[Druckfestigkeit]

[Wandstärke]

I. Caractéristiques
Caractéristiques & Avantages
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Implant MiNi
- Vis de couverture incluse 

•	 L’implant de 3.0 présente une plateforme d’un 
diamètre de 3.0mm

•	 L’implant de 3.25 présente une plateforme d’un 
diamètre de 3.4mm

Ø3.0

8.5 MIIF3008C

10.0 MIIF3010C

11.5 MIIF3011C

13.0 MIIF3013C

15.0 MIIF3015C

Ø3.25

8.5 MIIF3308C

10.0 MIIF3310C

11.5 MIIF3311C

13.0 MIIF3313C

15.0 MIIF3315C

L

L

Longueur (mm)Diamètre Rèf.C

Ø3.25

Ø3.4

Ø3.0

Vis de couverture
•	 Utiliser le tournevis hexagonal 1.2
•	 Vissage manuel exclusivement
•	 Torque recommandé: 5-8 Ncm

0.5 MICS2505

Hauteur (mm) Rèf.C
0.5

von oben

Vis de cicatrisation
•	 Utiliser le tournevis hexagonal 1.2
•	 Vissage manuel exclusivement
•	 Torque recommandé: 5-8 Ncm

Ø3

1.0 MIHA3025

1.5 MIHA3030

2.5 MIHA3040

3.5 MIHA3050

4.5 MIHA3060

Ø3.5

1.0 MIHA3525

1.5 MIHA3530

2.5 MIHA3540

3.5 MIHA3550

4.5 MIHA3560

Hauteur gingivale 
mm

Profil 
Diamètre Rèf.C

G.H

Implant / Vis de couverture
& Vis de cicatrisation

G.H
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EZ Post 

Pilier
provisoire

Transfert d’empreinte 
Twist-Lock

Transfert d’empreinte 
Pick-Up

Pilier pour 
empreinte 
numérique

Vis de couverture

Analogue de 
Laboratoire

Analogue de
Laboratoire numérique

Empreinte à ciel fermé Empreinte à ciel ouvert

Pilier
usinable

Pilier
Fuse

Pilier
Meg-Rhein

Vis de cicatrisation

Pilier
angulé

Piliers & Options prothétiques

Pilier
ZrGEN

Pilier 
TiGEN



63

Megagen | 

Pilier EZ Post
•	 Vis du pilier incluse (MIAS14)
•	 Utilisé avec le tournevis hexagonal 1.2
•	 Torque recommandé: 15Ncm

Ø3.5 9.0

1.0 MIEP3509HT

1.5 MIEP3519HT

2.5 MIEP3529HT

3.5 MIEP3539HT

4.5 MIEP3549HT

Diamètre Hauteur
Pilier

Hauteur
Gingivale Rèf.C

9

➲ Composants & Options de Pilier

Pilier Usinable
•	 Vis de pilier incluse
•	 Positionné avec le tournevis hexagonal 1.2
•	 Torque recommandé: 15Ncm

Ø3.0 9.0

1.0 MIMA3009HT

1.5 MIMA3019HT

2.5 MIMA3029HT

3.5 MIMA3039HT

4.5 MIMA3049HT
C.H

9.0

Rèf.CDiamètre Hauteur
Pilier

Hauteur
Gingivale
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Pilier Provisoire
•	 Vis de pilier incluse
•	 Positionné avec le tournevis  

hexagonal 1.2
•	 Torque recommandé: 15Ncm

Ø3.0 12 Hex MITA3012HT

Longueur (mm) Rèf.CType

12

Ø3.0

➲ Composants & Options de Pilier

Ø3.5

2.5

Hex

15°

MIAA3215HT

3.5 MIAA3315HT

4.5 MIAA3415HT

2.5

Hex-E

MIAA3215ET

3.5 MIAA3315ET

4.5 MIAA3415ET

Pilier Angulé
•	 Vis de pilier incluse
•	 Positionné avec le tournevis 

hexagonal 1.2
•	 Torque recommandé: 15Ncm

C.H C.H

Ø3.5 Ø3.5

15° 15°Hex Hex-E

Diamètre

Diamètre

Hauteur
Gingivale (GH) Type Angula-

tion Ref. C

MiNi 3 0.6 2.5 Hex MIPN3013.MTN

Pilier ZrGEN
- L’emballage contient 10 piliers ZrGEN 
  avec vis (MIAZ1410).

• Base Titane
• Peut également être commandé 
individuellement
   MiNi ZrGEN contient une vis ZrGEN spéciale
• Pris en charge par les systèmes CAO suivants:
   - 3Shape
   - EXCOCAD
   - Dentalwings

D

C

P

Standard
Diamètre Type Rèf.CHauteur 

Pilier (mm)
Hauteur 
gingivaleSystème

MiNi N/A 12 20 Hex MITN1020.MTN

TiGEN Abutment
- L’emballage contient 10 piliers TiGEN  
  avec vis MiNi (MIAS14).

• Pris en charge par les systèmes de CAO 
suivants:
    - 3Shape
    - EXCOCAD
    - Dentalwings

Standard
Système Couleur Diamè-

tre
Lon-
gueur Type Rèf.C
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Analogue de
Laboratoire 12 MILA300H

Longueur (mm) Rèf.C

12

Pilier Fuse
•	 Vis de pilier incluse
•	 Positionné avec le tournevis hexagonal 1.2
•	 Torque recommandé: 15Ncm

Droit

Ø5.0 Ø3.5 3.5 7.0

MFAP3535P

Angulé
(15°)

MFAA3315P

Vis de pilier MIAS14

4.0
9 MISS3509T

13 MISS3513T

15°

Mésio
-distal

Mésio
-distal

Vestibulo-lingual

Vestibulo-lingual

Höhe

GH

Transfert d’empreinte
- Vis guide incluse

•	 Positionné avec le tournevis hexagonal 1.2

Pilier Scan
Supports CAD
•	 3 Shape
•	 Exocad
•	 Dental Wings

Ø3.5

12
Twist-Lock

Hex

MIIT3512HT

Pick-Up MIIP3512HT

16
Twist-Lock MIIT3516HT

Pick-Up MIIP3516HT

Rèf.C
Twist-Lock Pick-Up

14
16

Ø3.5 Ø3.5

Longueur 
(mm) TypeDiamètre

Type Vestibulo
-lingual

Rèf.C

Mésio
-distal

Hauteur trans-
gingivale (GH)

Hauteur de 
pilier (mm) Art.Nr.

Diamètre Longueur 
(mm)
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1. Concept 1.	 Osteointégration rapide grâce à l’état de 
surface S-L-A

2.	 Recommandé pour les incisives latérales 
au maxillaire supérieur et les incisives 
mandibulaires

3.	 Facile d’utilisation, procédure 
chirurgicale intuitive

4.	 Excellent design esthétique
5.	 Chirurgie mini invasive avec insertion en 

une seule étape

Ø 2.5 2

8.5 OF25208

10 OF25210

11.5 OF25211

13 OF25213

Ø 2.5 4

8.5 OF25408

10 OF25410

11.5 OF25411

13 OF25413

Ø 3.0 2

8.5 OF30208

10 OF30210

11.5 OF30211

13 OF30213

Ø 3.0 4

8.5 OF30408

10 OF30410

11.5 OF30411

13 OF30413

Ø 3.5 2

8.5 OF35208

10 OF35210

11.5 OF35211

13 OF35213

Ø 3.5 4

8.5 OF35408

10 OF35410

11.5 OF35411

13 OF35413

L
G

H

D

Implant MiNi monobloc

Implant MiNi monobloc
•	 Diamètre 2.5 / 3.0 / 3.5

Diamètre Hauteur
(GH) 

Longueur
(mm) Rèf. C
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Ø2.0

33 SD2018S

38 *SD2018M

43 *SD2018L

Ø2.5

33 SD2518S

38 *SD2518M

43 *SD2518L

Ø2.8

33 SD2818S

38 *SD2818M

43 *SD2818L

Rèf.C Ø2.5Ø2.0 Ø2.8

(*) Vendus séparément.

Ø1.8

33 ID1818S

38 *ID1818M

43 *ID1818L

Foret initial

Insert pour
contre-angle

Insert pour clé à 
cliquet

Forets

(*) Vendus séparément.

Longueur
(mm)

Longueur 
(mm)

Rèf.C

Short OHCS

Type Rèf.C

Short 12 ORCS

 Type 	 Longueur (mm)	 Rèf.C

➲ Composants pour MiNi monobloc

Diamètre

Diamètre
•	 Chaque foret présente un marquage de 

7.0 à 15mm 
•	 Le double marquage (rainure+laser), 

en plus d’une bonne visibilité, permet 
une vérification radiographique de la 
profondeur.

•	 Revêtement TiN confère au foret un 
pouvoir hautement abrasif et renforce la 
résistance à la corrosion.
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Capuchons Rétentifs

Analogue de Laboratoire

Transfert d’empreinte

Pilier Meg-Rhein

Prothèse Compléte 

Pilier & Composants Meg-Rhein
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0 MDR00P

1.0 MDR01P

2.0 MDR02P

3.0 MDR03P

4.0 MDR04P

5.0 MDR05P

6.0 MDR06P

Hauteur (mm) Rèf.C

C.H

8.8

Système Meg-Rhein
- 1 Pilier Meg-Rhein
- 1 Carrier plastique
- 1 socle pour capuchon en acier inoxydable
- 1 disque protecteur
- 5 capuchons rétentifs
(Noir-Lab, Jaune-0,6kg, Rose-1,2kg, 
Blanc-1,8kg, Violet-2,7kg)

•	 Compatible avec Rhein83 conçu en Italie
•	 Torque recommandé: 15 Ncm

➲ Système Meg-Rhein

Socle en acier inoxydable & Capuchon Noir

Pilier Meg-Rhein 
avec Carrier plastique

Capuchon Jaune & Rose

Capuchon Blanc & Violet

Disque protecteur
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RCVP

	 Rèf.C	

MHP

	 Rèf.C	

RCWP

	 Rèf.C	

044CAIN

	 Rèf.C	

5.5

Socle pour capuchon en 
acier inoxydable
•	 Logement femelle (5ex/pack)

➲ Composants pour Pilier Meg-Rhein

5 Capuchons Rétentifs 
(Blanc)
•	 Capuchon Blanc (1,8kg) -  

Pour réassort (5ex/pack)
•	 Utilisé pour une rétention supérieure au capuchon 

rose (1,2kg)

5 Capuchons Rétentifs 
(Violet)
•	 Capuchon Violet (2,7kg) -  

Pour réassort (5ex/pack)
•	 Utilisé pour une rétention supérieure au capuchon 

blanc (1,8kg)

Transfert d’empreinte 
inoxydable (Pick-Up)
•	 2ex/pack
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085IAC

	 Rèf.C	

83

40

091EC

PLA

	 Rèf.C	

	 Rèf.C	

90

Instrument d’insertion
Capuchon rétentif
•	 Pour insérer le capuchon rétentif dans le socle 

femelle

Instrument de dépose 
Capuchon rétentif
•	 Pour retirer le capuchon rétentif du socle 

femelle

Analogue
de Laboratoire



MEGAGEN
KIT
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AnyRidge Kit

I. Guide de sélection
   pour Pilier AnyRidge
II. Trousse chirurgicale
    Standard
III. Trousse chirurgicale
     Maxillofacial
IV. Trousse prothétique   
    AnyRidge 
V. Trousse de prothèse
VI. Bone Profiler Kit
VII. Instrumentation 
      prothétique

911 Kit

R2 Narrow Kit 

R2 Kit

I. Trousse de chirurgie 
   R2 Narrow
II. Trousse de chirurgie R2 
    (Full version)

1. Système AnyRidge
2. Système AnyOne

R2 Gate Kit

I. R2Gate Universal Kit
II. Anchor Kit

73
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Straight type
(EZ Post & Solid Abutment select)

Angle type(15°)
(Angled Abutment select)

Angle type(25°)
(Angled Abutment select)

Handpiece Connector

option

Chisel Tip Chisel Handle

(TCMSC403)

Ratchet
Connector
(TANRES)

(TANHCU) (TANHCS)

Ratchet Connector (TANREL)Lance Drill (MGD100L)

•	Code couleur pour déterminer la hauteur transgingivale (Jaune: 2mm; Blanc: 3mm; Rose: 4mm; Rouge: 5mm) 
•	Stérilisable à l’autoclave

I. Guide de sélection
   pour Pilier AnyRidge

Pour un choix optimal du Pilier

AnyRidge Kit
KANASG3000

	 Rèf.C	

Pilier droit
(Sélection Pilier plein & EZ post)

Angulation 15°
(Sélection Pilier angulé)

Angulation 25°
(Sélection Pilier angulé)
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Hand DriverRatchet Connector

Ratchet Connector

Handpiece
Connector

Handpiece
Connector

Cortical Bone Drill

Torque WrenchTorque Wrench

Lance Drill

Drill Extension

Path Finder
(for pre-placed fixtures)

Direction Indicator
(for osteotomy sockets)

Path Finder
(for pre-placed fixtures)

Direction Indicator
(for osteotomy sockets)

Abutment Removal Driver

Abutment 
Removal Driver

Trephine BurPoint Trephine Bur

M
ar

kin
g 

Dr
ill

M
ar

kin
g 

Dr
ill

St
op

pe
r D

ril
l

Cortical Bone Drill

Drill Extension

Lance Drill

Hand Driver

Roue à main 
pour insert 

de Clef

II. Trousse chirurgicale
    AnyRidge: Standard

KARIN3003

	 Rèf.C	

MiNi

Clef dynamométrique

Tiges de parallélisme 
(placement dans le puit 
de forage)

Piliers de parallélisme
(placement dans l’implant)

Foret pointeur

Prolongateur

Instruments 
de pose pour 
Contre-Angle

Instruments de 
pose manuels

Sé
qu

en
ce

 d
e 

fo
ra

ge

Tournevis
manuel

Tournevis pour
dépose de pilier

Forets pour 
évasement 

cortical
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Hand DriverRatchet Connector

Ratchet Connector

Handpiece
Connector

Handpiece
Connector

Cortical Bone Drill

Torque WrenchTorque Wrench

Lance Drill

Drill Extension

Path Finder
(for pre-placed fixtures)

Direction Indicator
(for osteotomy sockets)

Path Finder
(for pre-placed fixtures)

Direction Indicator
(for osteotomy sockets)

Abutment Removal Driver

Abutment 
Removal Driver

Trephine BurPoint Trephine Bur

M
ar

kin
g 

Dr
ill

M
ar

kin
g 

Dr
ill

St
op

pe
r D

ril
l

Cortical Bone Drill

Drill Extension

Lance Drill

Hand Driver

II. Trousse chirurgicale
    AnyRidge: Kit complet

KARIN3001

	 Rèf.C	

Roue à main 
pour insert 

de Clef

Trépan pointeur

Fo
re

ts
 à

 b
ut

ée

Fo
re

ts
 a

ve
c 

m
ar

qu
ag

e 
de

 
pr

of
on

de
ur

Trépans

Clef dynamométrique

Tiges de parallélisme 
(placement dans le puit 
de forage)

Piliers de parallélisme
(placement dans 
l’implant)

Foret 
pointeur

Prolongateur Tournevis pour 
dépose de pilier

Tournevis manuel

Instruments de pose 
manuels

Forets pour évasement 
cortical

Instruments de pose 
pour Contre-Angle
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Ø2.0 Long MGD100L

Ø2.0

18

TANTDF2018

Ø2.5 SD2518S

Ø2.8 SD2818S

Ø3.3 TANSDF3318

Ø3.8 TANSDF3818

Ø4.3 TANSDF4318

Ø4.8

15

TANSDF4815

Ø5.4 TANSDF5415

Ø5.9 TANSDF5915

Ø2.0

7 TANTDF2007

8.5 TANTDF2008

10 TANTDF2010

11.5 TANTDF2011

Ø2.8

7 SD2807M

8.5 SD2808M

10 SD2810M

11.5 SD2811M

Ø3.3

7 TANSDF3307

8.5 TANSDF3308

10 TANSDF3310

11.5 TANSDF3311

Ø4.8

7 TANSDF4807

8.5 TANSDF4808

10 TANSDF4810

11.5 TANSDF4811

L

L

D

Foret pointeur
- Utile pour marquer avec précision la localisation 
du futur puit de forage sur l’os cortical
- Il est recommandé de descendre ensuite à la 
longueur de l’implant prévu

Forets avec marquage 
de profondeur
- Chaque foret présente un marquage calibré de 7.0 à 
18.0mm (TANSDF4815, TANSSDF5415, TANSDF5915 
sont calibrés jusqu’à 15.0mm)
- Double marquage (rainure + marquage laser) 
facilitant la reconnaissance

Forets à butée

➲ Composants de la trousse chirurgicale

2.0

15
10

L

D

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Type

Longueur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Ref. C

Ref. C

Ref. C
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Ø5.0 (In.Ø4.0) SPTB4050

5.0

D

Ø3.5 TANCDL3500

Ø4.0~ Ø5.5 TANCDL4055

Ø6.0~ Ø8.0 TANCDL6080

 Diamètre 		  Rèf.C	

Diamètre 1
Diamètre 2

	

Ø3.5 (in Ø2.5) 

Court

TANTBL2535

Ø5.0 (in Ø4.0) TANTBL4050

Ø6.0 (in Ø5.0) TANTBL5060

Ø7.0 (in Ø6.0) TANTBL6070

Ø3.5 (in Ø2.5) 

Long

TANTBE2535

Ø5.0 (in Ø4.0) TANTBE4050

Ø6.0 (in Ø5.0) TANTBE5060

Ø7.0 (in Ø6.0) TANTBE6070

32

38

➲ Composants de la trousse chirurgicale

Trépan pointeur

Foret pour 
évasement cortical
- Forage de l’os cortical et élargissement du 
puit de forage, particulièrement dans un os très 
dense
- Chaque foret présente deux étages de 
diamètre différent

Trépans
- Diminuent les étapes de forage nécessaires, 
particulièrement pour les implants larges
- Utiles pour recueillir de l’os autogène
- Utiles pour déposer des implants fracturés ou 
défectueux
- Marquage de profondeur identique aux 
longueurs de l’implant (7, 8.5, 10, 11.5, 13mm)

3.5 et 5.0 sont inclus dans le Kit

Diamètre

Diamètre Type

Ref. C

Ref. C
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5 *Ultra court TANHCU

10 Court TANHCS

15 Long TANHCL

10 Court (MiNi) HCS17

15 Long (MiNi) HCL17

6 Ultra court TANREU

10 Court TANRES

15 Long TANREL

15 Court (MiNi) RCS17

20 Long (MiNi) RCL17

5 *Ultra court TCMHDU1200

10 Court TCMHDS1200

15 Long TCMHDL1200

20 *Extra-long TCMHDE1200
L

L

L

Ultra court

Ultra court

Option

Option

Option

Option

Court

Court

Long

Long

MiNi

MiNi

Instrument de pose
pour clef à cliquet

Instrument de pose
pour Contre-Angle
- Contrôle du torque lors du placement de l’implant 
avec un moteur chirurgical
- Le marquage indique la position de la plateforme 
prothètique, particulièrement utile lors de chirurgies 
flapless

Tournevis hexagonal 1.2
Compatible avec toutes les vis: vis de couverture et 
vis de cicatrisation

(*) Vendu séparément

(*) Vendu séparément

Longueur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Type

Type

Type

Ref. C

Ref. C

Ref. C
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17.5 TANMRD18

25.0 *TANMRD25

MDE150

	 Rèf.C	

Ø1.9 / Ø2.8 MDI2029

Ø3.2 / Ø4.7 MDI3348

10 TANPFF3580

Clef dynamométrique MTW300AT

*Adaptateur pour piéce à main TTAI100

Adaptateur manuel TTAR100

Pièce à main Manuel

➲ Composants de la trousse chirurgicale

Tournevis pour 
dépose de pilier
- Utilisé pour retirer le pilier définitif, après le 
retrait de la vis
- Tournevis long pour déposer un pilier 
solidaire d’une couronne scellée

Prolongateur de foret
Un torque maximal de 35Ncm ne doit pas 
être dépassé, sous risque de distorsion du 
prolongateur

Tiges de parallélisme
Permets de contrôler la localisation et 
l’orientation du forage en cours

Pilier de parallélisme
- Connecté dans un implant en place pour 
faciliter le positionnement paralléle de 
l’implant suivant
- La hauteur gingivale peut être mesurée 
grâce aux rainures, particulièrement lors 
d’une chirurgie flapless

Clef à cliquet & 
Adaptateurs
- Options de torque de 15Ncm à 45Ncm
- Utilisés pour le placement de l’implant et le 
serrage final de la vis de pilier

(*) Vendu séparément

(*) Vendu séparément

L

Clef dynamométrique

Adaptateurs pour clef dynamométrique

8 8

Ø2.8 Ø4.7

Ø1.9 Ø3.2

8 8

2 2

L

Longueur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Type

Ref. C

Ref. C

Ref. C

Ref. C
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➲ Composants de la trousse chirurgicale

➲ Trousse chirurgicale

III. Trousse chirurgicale Implant Maxillofacial

KMXIS3000

	 Rèf.C	

Foret à niveler

Foret à butée

3.5
Ø5.0 / Ø2.0 FD5020

Ø6.0 / Ø2.0 FD6020

Ø2.0

6
(5.5+0.5)

MS2006

Ø2.5 MS2505

Ø2.8 MS2805

Ø3.3 MS3305

Ø3.8 MS3805

Ø4.3 MS4305

Ø4.8 MS4805

Ø5.4 MS5405

Diamètre Ref. C

Ref. C

Longueur 
(mm)

Diamètre Longueur 
(mm)

Pointeur 
à niveler

Gaine à 
niveler

Instruments 
de pose pour 
Contre-Angle

Instru-
ments 

de pose 
manuels

Prolongateur

Tournevis manuel

Fo
re

ts
 à

 b
ut

ée
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➲ Composants de la trousse chirurgicale

Instrument de pose 
pour clef à cliquet

Tournevis hexagonal 1.2

Instrument de pose pour 
Contre-Angle

Prolongateur de foret

6 *Ultra court TANREU

10 Court TANRES

16 *Long TANREL

5 *Ultra court TANHCU

10 Court TANHCS

15 *Long TANHCL

MDE150

5 *Ultra court TCMHDU1200

10 Court TCMHDS1200

15 *Long TCMHDL1200

20 *Extra long TCMHDE1200

Type

Type

Type

Ref. C

Ref. C

Ref. C

Ref. C

Longueur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Longueur 
(mm)

L

Ultra short

Option

Short Long

(*) Zukaufteil

(*) Zukaufteil

(*) Zukaufteil

L

Option

Option

L

Ultra short

Option

Short Long
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Ratchet

OPTION Ø4 Ø5 Ø6 Ø7GUIDE PIN

Bone Profiler Kit

Hand Driver

Abutment
Removal Driver

AnyRidge Solid Driver

Ball Driver

Transfer Impression
Coping Driver

Octa Driver

VI. Trousse prothétique AnyRidge
Une trousse regroupant l’ensemble des 
tournevis nécessaire à l’étape prothétique KANPK3000

	 Rèf.C	

Pour Transfert d’empreinte
 en 2 parties TCMID

Pour Transfert d’empreinte
en 1 partie TCMIDE

Tournevis pour 
Transfert d’empreinte

•	 Pour Transfert Twist-Lock
•	 Fonctionne uniquement par friction

1. Connecter le tournevis et le tranfert d’empreinte Twist-Lock
2. Ajuster la connection avec l’implant en tournant dans le sens horaire
3. Pousser le transfert dans l’implant
4. Utiliser le tournevis dans le sens horaire pour verrouiller la connexion entre l’implant et le transfert

1 2 3 4

Ref. CType

L

Option

Option

(*) Zukaufteil

Tournevis de 
dépose de pilier

Tournevis 
hexagonal 1.2

Tournevis 
Boule

Tournevis 
pour Transfert 
d’empreinte

Tournevis Pilier 
Octa

Tournevis Pilier plein
 AnyRidge
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OPTION Ø4 Ø5 Ø6 Ø7GUIDE PIN

Bone Profiler Kit

Hand Driver

Abutment
Removal Driver

AnyRidge Solid Driver

Ball Driver

Transfer Impression
Coping Driver

Octa Driver

V. Trousse de prothèse
PRO-KIT-AR

	 Rèf.C	

Clé dynamométriqueTournevis manuel

La trousse de prothèse Megagen contient une 
clé dynamométrique, un tournevis extracteur.

La trousse prothétique se compose de:
•	1 clé dynamométrique (ref 1000203)
•	1 Tournevis extracteur (ref TANMRD18)
•	1 trousse en acier chirurgical (ref 500301)
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OPTION Ø4 Ø5 Ø6 Ø7GUIDE PIN

Bone Profiler Kit

3

OPTION

OPTION

Bone Profiler 
& Guide pin
•	 Chaque profileur d’os peut se commander 

séparément

Ø4
13

TANBPL40G

Ø5 TANBPL50G

Ø6
8

TANBPS60G

Ø7 TANBPS70G

 	 Longueur (mm)	 Rèf.C	 Bone profiler

Guide pin

VI. Bone Profiler Kit
Enlever l’os autour de l’implant pour permettre une assise adéquate 
de la coiffe de cicatrisation ou de la prothèse.

•	Mettre en place un guide dans l’implant et choisir le profileur d’os qui s’adapte 
le mieux à la situation;

•	4 diamètres différents de profileur d’os et 4 guides inclus dans le kit.

KARBP3000

	 Rèf.C	

AnyRidge®

Rev.00

L

Profil 
Diamètre
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4 Ultra-short

Hex 1.2

MDR120SS

10 Short MDR120S

15 Long MDR120L

20 Extra Long MDR120EL

- Non inclus dans la trousse chirurgicale

VII. Instrumentation prothétique

Tournevis pour 
contre-angle
•	 S’utilise pour les vis de couverture, les coiffes 

de cicatrisation, les vis de pilier.

Clé dynamométrique
•	 Clé dynamométrique universelle. De 10 à 

45Ncm / Ø 7mm

Foret de Lindemann
2 TEEL200M

TypeLongueur
(mm)

Diamètre (mm)

Rèf.C

Rèf.C

L

Taraud manuel
•	 Redresse les spires du filetage interne de 

l’implant
•	 Tarauder manuellement 

M1.8 THT180L

Ratsche 1000203

Type

Type

Rèf.C

Rèf.C

2

Ø5.0 / Ø2.0
3.5

FD5020

Ø6.0 / Ø2.0 FD6020

Flattening
Lance

Flattening
Housing

Ø2.0

Diameter

Foret d’applanissement

L

Longueur
(mm) Rèf.CDiamètre

(mm)
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Butée pour trépan
•	 Maîtriser

Insert de pose manuel
•	 Spécialement conçu pour la pose de l’implant 

Anyridge
•	 Idéal pour la pose d’implant en post-extraction 

au maxillaire

7.0 TANTSF2307

8.5 TANTSF2308

10.0 TANTSF2310

11.5 TANTSF2311

TANMI

	 Rèf.C	

Trépan Bur Stopper

Connection

L 7 8.5 10

Type

Foret Bottom
•	 Permet de retirer l’os résiduel suiteau 

passage de la trépan Ø3.3

Short
(32mm)

TCMBDS33

Ø3.8 TCMBDS38

Ø4.8 TCMBDS48

Ø5.8 TCMBDS58

Ø6.8 TCMBDS68

Ø3.3

Long
(38mm)

TCMBDL33

Ø3.8 TCMBDL38

Ø4.8 TCMBDL48

Ø5.8 TCMBDL58

Ø6.8 TCMBDL68 D

7
(7.5)

8.5
(9)

10
(10.5)

11.5
(12)

13
(13.5)

Longueur
(mm)

Type Rèf.C

Rèf.C

Diamètre
(mm)
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Hex

4

M1.4
Magenta

M1.6
Blue

M1.8
Yellow

M2.0
Red

M2.5
Green

6 8 0 5
4

M1.4
Magenta

M1.6
Blue

M1.8
Yellow

M2.0
Red

M2.5
Green

6 8 0 5

Hex

4

M1.4
Magenta

M1.6
Blue

M1.8
Yellow

M2.0
Red

M2.5
Green

6 8 0 5
4

M1.4
Magenta

M1.6
Blue

M1.8
Yellow

M2.0
Red

M2.5
Green

6 8 0 5

La solution complète pour retirer facilement tous les 
composants quand l’implant, le pilier ou la vis sont fracturés. KPSCS3000

	 Rèf.C	

911 Kit

Dépose implant

Dépose pilier

Extracteur Hex

Extracteur de 
pilier

Extrateur de vis 
d’implant

Clé
dynamométrique

Clé
dynamométrique

Guide dépose vis

Dépose vis

Bleu Jaune Rouge Vert
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Extracteur d’implant

Connecteur
•	 Connecter l’implant à l’extracteur de vis.

Clé dynamométrique
•	 TW500

Connecteur extrateur 
d’implant
•	 Connecter l’implant à l’extracteur.

Ø3.0~Ø3.6
15 *FSS3035

20 *FSL3035

Ø3.7~Ø4.6
15 FSS3540

20 FSL3540

Ø4.7~Ø5.6
15 FSS4555

20 FSL4555

Ø5.7~Ø7.0
15 FSS6080

20 FSL6080

M1.4 (MiNi) Violet 40~50 
Ncm

*FSS14

M1.6 (EZ Plus, ExFeel Ø3.3) Blue FSS16

M1.8 (AnyRidge) Yellow

70~80 
Ncm

FSS18

M2.0
(AnyOne, MegaFix, 
 EZ Plus, ExFeel)

Red FSS20

M2.5 (Rescue) Green FSS25

5 TD05

15 TD15

20 TD20

300Ncm TW500

70Ncm TW70

L

L

➲ Composants kit 911

4 6 8 0 5Rèf.CTorqueFarbe

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.CType

Diamètre
(mm)

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Applied Fixture Thread
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Extracteur de pilier

Extracteur de vis
•	 Pour déposer une vis fracturée
•	 Taille de vis des systèmes Megagen:

- M1.4 = MiNi
- M1.8 = AnyRidge
- M2.0 = AnyOne

Guide extracteur
de vis

Internal

10∘ SSIG10

16∘ SSIG16

22∘ *SSIG22S

22∘ SSIG22

22∘ *SSIG22W

External

Hex 2.4 SSEG24

Hex 2.7 SSEG27

Hex 3.3 SSEG33

Genutzter Implantat 
Diamètre 	 Type 	 Rèf.C 	

22 ASS

27 ASL

30
M1.4 & M1.6

*SS1416S

45 *SS1416L

30
M1.8 & M2.0

SSS

45 SSL

Porte-guide pour 
extracteur de vis SSGH

Extracteur d’hexagone
Permet de déposer l’hexagone de la connexion 
quand celle-ci est fracturée.

22 HSS

27 HSL

L

L

L

➲ Composants kit 911

Type Rèf.C

(*) Références vendues séparément.

Rèf.CLongueur
(mm)

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Rèf.C

Rèf.C
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Fraise grande vitesse

Extracteur de pilier
et Insert

ARARHB18

ARARS

ARARD

ARARH

	 Rèf.C 	

	 Rèf.C 	

	 Rèf.C 	

➲ Kit de dépose de pilier pour AnyRidge 

 Composants
    Fraise grande vitesse + Insert d’xtracteur + extrateur de pilier

 Utilisation
   Réduire la partie restante du pilier à l’aide d’une fraise à grande vitesse

 Recommandations 
1. SI l’hexagone du pilier reste en place malgré le fût retiré, prenez une précelle pour l’enlever.
2. Vérifier le tranchant avant utilisation. Il est fortement recommandé d’utiliser ue nouvelle 
fraise si celle-ci est émoussée.
3. Nettoyer et stériliser après chaque utilisation.

※ Attention :
	 1. Insérer la fraise de manière perpendiculaire à l’implant 
	 2. Ne pas appuyer trop fort avec la fraise grande vitesse.
       Travailler sous irrigation.
	 3. Le kit ne peut pas être stérilisé.

Permet de:
• Retirer tous les piliers endommagés ou fracturés
• Retirer les vis du pas de filetage des implants
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Dépose d’un implant

Déposer un pilier fracturé

➲ Extracteur de vis d’implant: à usage unique
➲ Ne pas utiliser si il y a un espace avec 
l’extracteur d’implant

➲ Peut s’utiliser pour les piliers avec des vis de 
diamètre 1.8 et 2.0mm
➲ Ne peut pas s’utiliser pour les piliers avec des 
vis de 1.6 et 2.5mm

Enlever la partie prothétique 
ainsi que l’os crestal au niveau 
de l’implant.

Insérer l’extracteur de pilier au 
niveau de la fracture.

Choisir le connecteur d’ex-
tracteur adapté est visser 
le dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

Choisir l’extracteur d’implant 
correspondant au diamètre 
de l’implant. Visser dans le 
sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’à à arriver 
en butée. 

Implant et extracteur d’im-
plant sont solidarisés.

Utiliser une clé dynamométri-
que dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour 
déposer l’implant.

Déposer l’implant qui peut 
l’être, ensuite vissé dans le 
sens des aiguilles d’une mon-
tre l’extracteur d’implant tout 
en maintenant à l’aide d’un 
pince l’implant.

Utiliser la clé à cliquet dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre et pour solidariser le 
pilier et l’extracteur de pilier 
(Prendre la clé présente dans 
le kit chirurgical).

Solliciter le pilier dans les 
différentes dimensiosn de 
l’espace (Une force excessive 
peut fragiliser l’implant et/ou 
l’os environnant).

Sécuriser la séparation du 
pilier à l’aide d’une pince.
Utiliser une clé à cliquet dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre pour séparer le pilier 
et l’extracteur de pilier.

911kit 
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Extraire une vis fracturée

Déposer un hexagone

Déposer le pilier et la vis 
fracturés.

Dans le cas où l’hexagone du 
pilier, de la vis de couverture 
ou de la coiffe de cicatrisation 
est endommagé.

Choisir le guide d’extracteur 
de vis adapté au bon 
diamètre.

Mettre en place le guide dans 
le porte-guide.

Insérer l’extracteur de vis dans 
le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

Enlever les débris éventuels à 
l’intérieur de l’implant à l’aide 
d’une pince).

Pour séparer le guide du 
porte-guide, pousser le 
comme indiqué sur le 
schéma).

Utiliser la clé à cliquet et 
visser dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre 
afin de solidariser l’extracteur.

Pour récupérer l’insert, 
maintenir la vis déposée à 
l’aide d’une pince et visser 
dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

911kit 
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BONE PROFILER

DRILL
EXTENSION

INITIAL
DRILL

CORTICAL
DRILL

SECOND
DRILL

OPTIONREMOVAL
DRIVER

S L

Ø2.5 Ø3.3 Ø3.8 Ø4.3 Ø4.8

Ø4.0 Ø5.0 Ø6.0

Ø5.4 Ø5.9

13mm

10mm

8.5mm

7mm

11.5mm

Ø2.0 Ø2.8

Ø3.8 Ø4.3 Ø4.8 Ø5.3 Ø5.8 Ø6.3Ø3.4

AnyRidge

HANDPIECE
ADAPTER

HAND DRIVER

RATCHET
EXTENSION

IMPLANT
CARRIER

RATCHET WRENCH

Rèf.C Rèf.C Rèf.CRèf.C Rèf.CRèf.C Rèf.C

Dans un os de type D1 ou D2, il est conseillé de passer les forets 
transcorticaux pour limiter la pression au niveau de l’os crestal.

Longueur butée
: 13.5mm

Longueur forage
: 7.0 ~ 13.0mm

Diamètre foret : Ø2.0 ~ Ø5.9
Longueur foret : 7.0 ~ 13.0mm

MRW040SRef.

MDE150
Rèf.C

Prolongateur 
de foret

Forets à butée

Forer pour donner l’axe de 
placement

Foret 
Pilote

Foret 
intermédiaire

R2ID2601 R2SD2605
Rèf.C Rèf.C

Forage initial

VIII. Trousse de chirurgie   
       guidée R2GATE
       (Full version)

· Cette trousse est dédié au système Anyridge
· Tous les composants de cette trousse sont 	
  compatibles avec R2GATEGuide (TM). Ils 
  permettent le forage et la pose d’implant à travers le 
  guide réalisé après planifiaction R2GATE.

KAGIN3000

	 Rèf.C	

R2CD
3405

R2CD
3805

R2CD
4305

R2CD
4805

R2CD
5305

R2CD
5805

R2CD
6305

Cortical Bone Drill
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Minimiser les contacts entre l’os et le pilier ZrGen (à 
utiliser avant le placement de l’implant / Recommandé 
600-1000 Tr/min)

: 1.2 tournevis court
: 1.2 tournevis long
: Extracreur de pilier

AGBP40
Rèf.C

AGBP50
Rèf.C

AGBP60
Rèf.C

TCMHDS1200 TCMHDL1200 TANMRD18
Rèf.C Rèf.C Rèf.C

AGHA MRE400S
Rèf.C Rèf.C

Adaptateur 
pour contre-

angle

Prolongateur 
clé à cliquet

Profileur d’os

Tournevis 
manuel

: pour pièce à main
: pour clé à cliquet

▶  R – AnyRidge Regular 
     ( ø3.5 ~ø4.5 )

▶  W – AnyRidge Wide 
     ( ø5.0 ~ ø6.0 )

ICRH2324

ICWH2324

Rèf.C

Rèf.C

ICRH2324H
Rèf.C

ICWH2324H
Rèf.C

Insert de pose implant

BONE PROFILER

DRILL
EXTENSION

INITIAL
DRILL

CORTICAL
DRILL

SECOND
DRILL

OPTIONREMOVAL
DRIVER

S L

Ø2.5 Ø3.3 Ø3.8 Ø4.3 Ø4.8

Ø4.0 Ø5.0 Ø6.0

Ø5.4 Ø5.9

13mm

10mm

8.5mm

7mm

11.5mm

Ø2.0 Ø2.8

Ø3.8 Ø4.3 Ø4.8 Ø5.3 Ø5.8 Ø6.3Ø3.4

AnyRidge

HANDPIECE
ADAPTER

HAND DRIVER

RATCHET
EXTENSION

IMPLANT
CARRIER

RATCHET WRENCH
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Ø2.6 Ø5.0 1.0 R2ID2601

Ø2.5 Ø5.0 5.0 R2SD2505

4.0 AGHA

4.0 MRE400S

	 Square		  Rèf.C 	

	 Square		  Rèf.C 	

Ø2.0

Ø5.0

6.5 R2SD2007

8.0 R2SD2008

9.5 R2SD2010

11.0 R2SD2011

12.5 R2SD2013

Ø2.5

6.5 R2SD2507

8.0 R2SD2508

9.5 R2SD2510

11.0 R2SD2511

12.5 R2SD2513

Ø2.8

6.5 R2SD2807

8.0 R2SD2808

9.5 R2SD2810

11.0 R2SD2811

12.5 R2SD2813

➲ Forets & composants trousse R2GATE

Foret pilote
•	 Utiliser le foret pilote pour matérialiser la zone de 

forage. Démarrer doucement jusqu’au contact de la 
butée avec l’os.

•	 Vitesse de forage recommandée: 300-800 Tr/min 
sous irrigation.

Foret intermédiaire
•	 Seul foret pour les diamètre 2.0 à 4.6mm.

Adaptateur pour 
contre-angle
•	 S’utilise avec un contre-angle pour implant.

Prolongateur insert
•	 Pour augmenter la longueur de l’insert.

Forets à butée
•	 Forets universels de diamètre 2.0, 2.5, 2.8 pour 

élargir progressivement l’ostéotomie.
•	 La longueur de forage est de 7.0, 8.5, 10, 11.5, 

13mm pour la majorité des longueurs des différents 
systèmes d’implants.

•	 Vitesse de forage recommandée: 500-800 Tr/min 
sous irrigation.

Diameter

Diameter

Length(mm)

Length(mm)

Guide
Diameter

Guide
Diameter

Rèf.C

Rèf.C

16

16

16

12.5

10

L

12.5

5

12.5

1
2.25

2.17

Ø2.6

Ø2.5

D

Ø4.6

Diameter Rèf.CGuide
Diameter Length(mm)
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Ø4.0 Ø5.0 15.5(12.5/2) NCD402

➲ Instrument optionnel

Diamètre Longueur
(mm)

Diamètre
guide Rèf.C

Torque Wrench TW70

Torque Wrench Adapter(Ratchet) TTAR100

Type Rèf.C

Ratchet

Clé dynamométrique & 
adaptateur
•	 Permet un couple de serrage de la vis allant de 15 

à 45Ncm.

Foret crête fine
•	 Il est utilisé quand l’implant est positionné en biais 

ou pour aplanir la crête et faciliter ainsi le forage 
initial.

•	 Constitué de 2 pièces: le corps du foret et la 
chambre.

•	 Peut être démonté. Facile d’enlever les particules 
osseuses, et à nettoyer.

•	 Permet de prélever de l’os autogène si il est utilisé 
au-delà des tissus mous.

Préparer le site en forant 
(≤100rpm)

Commencer à forer dans le 
sens des aiguilles d’une montre 
(400-600 Tr/min)

L’os est maintenant aplanit. 
Continuer le forage avec la 
séquence de forage standard.

Désassembler le foret et 
la gaine afin de faciliter le 
nettoyage et la stérilisation 
après chaque usage.

Butée
Ligne basse

Butée
Ligne haute

Gaine; type trépan

Corps foret; type foret terminal Ligne plate-
forme implant

1 2 3 4

15

12.5

2

1

Ø4.0
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Anchor Pin Stent Anchor

IX. Kit Anchor

TCMACP2015
AGSAR18

TD
AGTT80

AGSAW18

TCMACP2018 TCMACP2020
Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C
Rèf.C

AGSAR20
Rèf.C

Rèf.C
AGSAW20

Rèf.C

Rèf.C Rèf.C

M1.8 
(AnyRidge)

M2.0 
(AnyOne)

Manche tournevis
Torx Tip

AnyRidge KAGAS3000

	 System	 Rèf.C
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1. Concept des forets
    chirurgie guidée
- Chaque foret guide à une forme spécifique pour un 
   forage sûr et précis. 
- La longueur de chaque foret est de 28.5mm. 
  L’ouverture de bouche du patient doit être en
  conséquence.

2. 13.5mm de longueur
    de guide
Selon la littérature plus la longueur du guide est 
importante, plus le forage est précis. 13.5mm 
de guide est le meilleur compromis pour une 
approche clinique optimale

3. Toujours commencer 
le forage une fois le foret 
guide engagé dans le puit 
de forage du guide

Commencer à forer à l’intérieur du puit de 
forage du guide. Le forage se fait d’abord à 
faible vitesse (300 Tr/min) pour augmenter 
progressivement (800 Tr/min). Forez avec un va-
et-vient tout en exerçant une pression modérée 
dans l’ostéotomie

4. La perception est unique-
ment au bout des doigts
- R2 Navi-Guide(TM) a une structure interne 
qui met en butée tous les forets à la longueur 
planifiée.

➲ Principes de base de forage avec R2 Navi-Guide™

12.5

16

Drill Stopper

Guide Part

Drill Part
Fixture Platform



100

Initial Drill 2nd Drill Ø2.0 Drill Ø2.5 Drill Ø2.8 Drill Ø2.8 Drill

16

12.5

2.25 3
2

2

A2.5Ø2.6

Ø2.8

Ø2.5 Ø2.8 Ø2.8
Ø4.6

Ø2.5

Ø2.0 Ø2.5 Ø2.5

0.8

Ligne d’arrêt du guide 
R2 Navi-Guide™

Ligne de la plateforme 
de l’implant

Length 7.0 8.5 10.0 11.5 13.0

A 6.5 8 9.5 11 12.5

1. Forage universel
Cela signifie que le forage universel est là 
pour donner l’axe vertical à l’ostéotomie. 
Cet axe sera ensuite agrandit à la logueur 
de l’implant souhaité.

2. Ajuster l’ostéotomie 
    après le forage
Le but du forage est de rendre accessible 
l’ostéotomie aux forets suivants.

3. Longueurs de 7.0, 8.5, 10, 
    11.5, 13mm
Le forage universel est plus court de 0.5mm 
que la mesure indiquée. De plus chaque foret.

➲ La séquence de forage R2GATE
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➲ Protocole chirurgie guidée
L’analyse par code couleur

1. Vitesse de forage 
recommandée: 500-800 Tr/
min sous irrigation
Commencer le forage à vitesse lente pour 
ensuite augmenter progressivement à la 
vitesse max quand le foret est engagé dans 
le puit de forage du guide

2. Positionnement 
apico-coronaire
1. Positionnement apico-coronaire 
L’enfouissement optimal de l’implant à l’aide 
d’une clé à cliquet est matérialisé par le 
marquage de l’insert qui doit être au niveau 
du rebord supérieur du R2 Navi-Guide™.

2. Positionnement Pan hexagone 
Le marquage vert de l’insert matérialise les 
pans hexagonaux de l’implant. Aligner un 
marquage vert au niveau de la fenêtre du R2 
Navi-Guide(TM) pour laisser un pan hexago-
nal en vestibulaire.
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➲ Recommandations pour concept ONE-DAY IMPLANT
     & la mise en charge immédiate

D’après nos propres données cliniques, nous recommandons fortement de vérifier deux 
valeurs: le couple d’insertion et le quotient de stabilité de l’implant (ISQ).

1. Couple d’insertion : 
    > 45Ncm 

2. Quotient de Stabilité de 
    l’implant (ISQ) :
    > 75 ISQ

Pour avoir une mesure ISQ sûre, il est 
recommandé de placer le SmartPeg à l’aide du 
MEG-TORQ pour un serrage à 5Ncm

Available on our R2 Universal Kit.

5

rpm
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/255254MegaGen Kit

➲ Guide for Multi-unit Abutment of R2

1. Place Multi-unit Abutment After checking a fixture path using Carrier, place a fixture and connect Screw. 
                                                                         (Recommended torque: 25Ncm)

2. Place Temporary Cylinder Connect Temporary Cylinder on anterior region first. (Recommended torque: 15Ncm)

R2 Kit 

TIP! Drilling	should	be	done	with	Narrow	Crest	Drill	
									(For	sloping	drill)

1. Mise en place des piliers Multi-Units 

2. Placer les piliers temporaires

Après vérification de l’axe, placer l’implant et visser le pilier
(Couple recommandé: 25Ncm)

ATTENTION ! 
Le forage doit se faire avec le foret crête fine.

Fixer les piliers temporarires dans la région antérieure
(Couple de serrage recommandé: 15Ncm)

➲ Guide pour procédure Multi-Units avec R2GATE

/255254MegaGen Kit

➲ Guide for Multi-unit Abutment of R2

1. Place Multi-unit Abutment After checking a fixture path using Carrier, place a fixture and connect Screw. 
                                                                         (Recommended torque: 25Ncm)

2. Place Temporary Cylinder Connect Temporary Cylinder on anterior region first. (Recommended torque: 15Ncm)

R2 Kit 

TIP! Drilling	should	be	done	with	Narrow	Crest	Drill	
									(For	sloping	drill)

/255254MegaGen Kit

➲ Guide for Multi-unit Abutment of R2

1. Place Multi-unit Abutment After checking a fixture path using Carrier, place a fixture and connect Screw. 
                                                                         (Recommended torque: 25Ncm)

2. Place Temporary Cylinder Connect Temporary Cylinder on anterior region first. (Recommended torque: 15Ncm)

R2 Kit 

TIP! Drilling	should	be	done	with	Narrow	Crest	Drill	
									(For	sloping	drill)
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4. Fix Digital Denture Remove Digital Denture, and connect Temporary Cylinder on posterior region. Replace Digital Denture   
 and fix it using the resin. Repeat this process as necessary. After removing Digital Denture, fill up the gap   
 between interior and exterior region of Temporary Cylinder on denture and harden using a right cure gun.

5. Complete Digital Denture Check the fitness of Digital Denture inside of the mouth, and complete Denture by cutting   
 protruded part of Temporary Cylinder.

➲ Guide for Multi-unit Abutment of R2

3. Set Digital Denture Position Fix pre-manufactured Digital Denture with flexible resin and harden using a right cure gun.

Temporary Cylinder Screw

Abutment Screw

Multi-unit Abutment

Resin

Digital Milling 
Denture

Temporary Cylinder

➲ Guide pour procédure 
Multi-Units avec R2GATE

4. Fix Digital Denture Remove Digital Denture, and connect Temporary Cylinder on posterior region. Replace Digital Denture   
 and fix it using the resin. Repeat this process as necessary. After removing Digital Denture, fill up the gap   
 between interior and exterior region of Temporary Cylinder on denture and harden using a right cure gun.

5. Complete Digital Denture Check the fitness of Digital Denture inside of the mouth, and complete Denture by cutting   
 protruded part of Temporary Cylinder.

➲ Guide for Multi-unit Abutment of R2

3. Set Digital Denture Position Fix pre-manufactured Digital Denture with flexible resin and harden using a right cure gun.

Temporary Cylinder Screw

Abutment Screw

Multi-unit Abutment

Resin

Digital Milling 
Denture

Temporary Cylinder

4. Fix Digital Denture Remove Digital Denture, and connect Temporary Cylinder on posterior region. Replace Digital Denture   
 and fix it using the resin. Repeat this process as necessary. After removing Digital Denture, fill up the gap   
 between interior and exterior region of Temporary Cylinder on denture and harden using a right cure gun.

5. Complete Digital Denture Check the fitness of Digital Denture inside of the mouth, and complete Denture by cutting   
 protruded part of Temporary Cylinder.

➲ Guide for Multi-unit Abutment of R2

3. Set Digital Denture Position Fix pre-manufactured Digital Denture with flexible resin and harden using a right cure gun.

Temporary Cylinder Screw

Abutment Screw

Multi-unit Abutment

Resin

Digital Milling 
Denture

Temporary Cylinder

3. Préparer la prothèse provisoire 

4. Prothèse fixe

5. Prothèse complète

Pilier temporaire 
sans-engagement

Pilier temporaire 
sans-engagement

Pilier temporaire 
sans-engagement

Pilier temporaire 
sans-engagement

Fixer la prothèse provisoire réalisée préalablement par votre centre R2GATE

Dépose la prothèse complète et mise en place des chapes provisoires en secteur postérieur. 
Rebaser et fixer la prothèse avec une résine. Répéter cette action autant de fois que nécessaire. 
Ensuite, combler l’espace inter-chapes à l’aide d’une résine photopolymérisable.

Vérifier l’ajustement de la prothèse en bouche, et ajuster les chapes temporaires en fonction.

4. Fix Digital Denture Remove Digital Denture, and connect Temporary Cylinder on posterior region. Replace Digital Denture   
 and fix it using the resin. Repeat this process as necessary. After removing Digital Denture, fill up the gap   
 between interior and exterior region of Temporary Cylinder on denture and harden using a right cure gun.

5. Complete Digital Denture Check the fitness of Digital Denture inside of the mouth, and complete Denture by cutting   
 protruded part of Temporary Cylinder.

➲ Guide for Multi-unit Abutment of R2

3. Set Digital Denture Position Fix pre-manufactured Digital Denture with flexible resin and harden using a right cure gun.

Temporary Cylinder Screw

Abutment Screw

Multi-unit Abutment

Resin

Digital Milling 
Denture

Temporary CylinderVis de pilier
Chape temporaire

Vise de chape temporaire
Pilier Multi-Unit

 Résine

Prothèse 
usinée
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[Cas simple mandibulaire]
Quand un stent Ø5.0 ne peut 
être fabriqué à cause d’un 
espace interdentaire étroit.

[Cas mandibulaire multiple]
Quand l’implant ne peut être 
placé à proximité d’une dent 
adjacente à cause d’un corps 
de stent standard trop large.

Stent Regular
[Corps guide Ø5]

Stent étroit
[Corps guide Ø3.5]

Quand utiliser la trousse
Mini Implant ?

Stent regular VS 
Stent etroit

Ø5 Ø3.5

R2SD1813N
R2TD30MI ICNH1722

ICNH1722H

R2ID1901N

R2SD1805N

R2TD34MI

R2SD1810N

R2SD1811N

R2SD1808N

R2SD2513N

R2SD2510N

R2SD2511N

R2SD2508N

R2SD2813N

R2SD2810N

R2SD2811N

R2SD2808N

Rèf.C
Rèf.C Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Rèf.C

Forets à butéeInsert de 
pose

Tarauds

Foret pilote

Insert de pose
(version contre-angle) 

(en option)

Foret 
intermédiaire

X. Trousse implant Mini R2GATE (KAGNS3000)
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R2GATE
Equipement numérique

Produits pour
DIGITAL
WORKFLOW
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« R2 GATE »
L’outil novateur de diagnostic

et de plan de traitement.

MegaGen offre des
Services R2 Gate divers et 
variés. Essayez-les à votre 

convenance.

Découvrez la boussole et
le gouvernail de vos futurs
traitements implantaires
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Connaissez-vous le 
R2 GATE?
« R2 Gate » est un système innovant 
de diagnostic, de planification et 
de simulation numériques pour la 
chirurgie implantaire guidée.

Les avantages du R2 Gate:
•	 Prothèse fixée en une journée
•	 Gain de temps
•	 Sécurité augmentée
•	 Chirurgie mini-invasive
•	 Résultat esthétique optimal en accord avec la 

planification établie

Les avantages spécifiques du R2 
Gate avec le système MegaGen 
AnyRidge:
•	 Optimisation des caractéristiques uniques du système 

AnyRidge, telles qu’une grande stabilité primaire et un 
temps de cicatrisation réduit.

•	 Contraintes minimales pour le patient. 

Options d’analyse avec le R2 Gate:
Le R2 Gate analyse l’ensemble de l’environnement:

•	 Volume osseux
•	 Etat des tissus mous
•	 Relations d’occlusion
•	 Conception prothètique

Le R2Gate représente une partie importante du Digital WorkFlow de l’implantologie dentaire.

Ceci constitue la base de la 
planification implantaire en accord 
avec le couloir prothétique. 

Il permet la conception et la fabrication 
de prothèses en amont de l’intervention, 
concrétisant ainsi le concept des « 
soins dentaires en un jour ».
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Le Processus R2GATETM

Préparation
Matching &

Virtuelle
Planung

•	 Consultation initiale du patient
•	 Empreintes
•	 Insérez le R2-Tray
•	 Scan DVT
•	 Contrôle du Scan: absence de flou, rangées des dents 

verrouillées, ensemble de la mâchoire balayé, pas de zone 
isolée

•	 Tous les documents, modèles, R2-Tray dans un 
emballage sûr

•	 Remplir le formulaire de commande disponible sur le site 
R2Gate

•	 Demander un enlèvement du colis au Centre R2Gate
•	 L’expédition a lieu pendant la nuit

•	 Numérisation des modèles
•	 Création du Wax-Up numérique à l’aide d’un logiciel CAO
•	 Transfert des données numériques dans le programme de 

planification R2Gate
•	 Préparation des propositions de planification chirugicale
•	 Transmission des suggestions au praticien et discussion du 

cas
•	 Validation ou correction éventuelle des propositions de 

planification par le Chirugien-Dentiste
•	 Transmission des données validées au Centre R2Gate
•	 Conception du guide de forage

Votre CBCT doit être configuré pour une acquisition grand 
champ.
Le patient est placé pour le CBCT avec le R2Tray rempli de 
matériau d’empreinte et ajouté à la cuillère R2Gate.
Veuillez utiliser le support de menton et non la tige de 
morsure.
Assurez-vous que le patient reste parfaitement immobile 
pendant l’acquisition CBCT.
Un champ 8x8 n’est pas suffisant même pour les cas 
simples, la résolution est trop faible. Nous recommandons 
un champ 17x11.

SMS et E-mails
Nous envoyons des SMS et des e-mails à chaque 
étape du processus:
- Soumission des modèles
- Soumission du fichier CBCT
- Transmission du diagnostic et du plan de traitement 
numérique
- Expédition
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LivraisonValidation par le 
Chirurgien-Dentiste

Impression 3D
du Guide R2Gate

•	 Vérification de la proposition de 
planification R2Gate

•	 Discussion et approbation en 
coopération avec le Centre de 
planification R2Gate

•	 Impression 3D du guide de forage via 
le Centre de production R2Gate et 
fabrication, si nécessaire, de piliers sur-
mesures et de restaurations provisoires

•	 Expédition du guide de forage, des 
instruments chirurgicaux et du protocole 
de forage au Chirurgien-Dentiste

•	 Envoi simultané du protocole de forage 
par courrier électronique

•	 Test du matériel par le Chirurgien-Dentiste

•	 Emballage et expédition
•	 Protocole de forage

5 jours pour le guide de forage

7 jours pour le guide de
forage accompagné des 
piliers et de la restauration 
provisoire

Temps de production et livraison
(en fonction des jours de travail)
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www.r2gate.com

Un compte client est nécessaire pour utiliser le service R2Gate.
1) Inscrivez-vous
2) Réception du mot de passe dans les 24 heures
3) Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez nous contacter
Centre de Design R2Gate

[r2gate@imegagen.de]

ID? Mot de passe?
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R2GATE LiteTM

L’accès facile à la proposition de planification
Innovant - Pratique - Intuitif - Mobile - Convivial

Diagnostic Wax-up 3D

Nouvelle
requête

Validation du cas Sélection du système implantaire

Implant 3D

Élargir l’écran Déplacer l’implant

Panneau de contrôle

Élargir l’écran

Initialiser
Rotation à gauche
Rotation à droite

Déplacer vers le haut
Déplacer vers le bas
Déplacer vers la gauche
Déplacer vers la droite

Digital EYETM
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• Equipement digital

• Matériel

Imagerie 3D

R2 CT 2000

R2TRAY Pilier scannable

Camera intra-orale Unite pour fauteuil NEXT Scanner

MegaGen propose des solutions de Conception Assistée par Ordinateur (CAO)
Envoyez simplement vos données DiCom et votre centre R2GATE s’occupe du reste.
Le fichier de conception vous ai envoyé dans l’heure

FLUX NUMÉRIQUE POUR
LE CHIRURGIEN-DENTISTE
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Digital Solution

Plannification et façonnage Equipements in-Lab

Trousse de chirurgie

R2 Package

Résine

R2GATE STENT

Chirurgie guidée R2GATE
& One-Day implant Provisoire

TiGEN

Ti. CUSTUM

ZrGEN

Zr. CUSTUM

Prothèses

Blocs

R2GATE Meg Printer II Ti CAM - PRO WHITE CAM - PRO

• Autres équipements
  et consommables
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Nous suivons des normes ISQ & ITV pour la mise en charge immédiate 
Si vous utlisez le système AnyRidge, il est recommandé d’avoir à la pose une valeur initiale de couple (ITV) 
de 45Ncm et un quotient de stabilité de l’implant d’environ 75. Ces valeurs ne concernent uniquement que le 
système AnyRidge et ne peuvent être appliquées à un autre système.

10

60 65

Restauration arcade
complète

Restauration multiple

Perte de 
l’ancrage 
osseux

Valeur initiale de couple

Fracture
de l’os

Restauration simple

ISQ 

ITV

Applicable uniquement
au système AnyRidge

70 75

~ 25 30 35 40 45 ~ 80

Les avantages du R2Gate pour le praticien:
Gain de temps considérable
Sécurité quant aux résultats escomptés
Période d’entrainement réduite
Optimisation du temps au fauteuil en externalisant la planification
Prise en charge de l’ensemble des question par le Centre R2Gate
Pas de frais d’acquisition pour les kits chirurgicaux
Aperçu complet du processus de planification grâce au flux de travail ouvert
Logiciel compatible avec iPad, Mac et Windows
Validation aisée par le praticien sur iPad
Guide de forage stérilisable
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Contactez-nous! Nous planifions ensemble!
R2GATE Center Deutschland

Tel: +49 6142 143 14   |   +49 172 670 6874



118

Components

Type Panoramic, Cephalometric, Cone Beam CT

Patient Positioning Standing (Wheelchair accessible)

Focal spot 0.5

Tube Current 4~17mA

Tube voltage 60~90kVp

Detector Type CMOS CMOS

FOV/Image size Max.12x10cm Max 14.4cm(H)

Free FOV support Yes Yes

Exposure time 4.9~14sec 2.0~14sec

Type SC OCL (One shot Large) OCS (One shot Standard)

Detector Type CdTe Detector a-Si TFT a-Si TFT

Image size Max. 26x24cm Max. 33x33cm Max. 30x25cm

Exposure time 4.0~10.4sec 0.3/0.8 Sec 0.3/0.8 Sec

I. R2 CT 2000
Digital Equipment 

Technical Specifications (R2 CT 2000)

Cephalometric (Option)

Auto ordering system included. All digital 
information will be sent to R2GATE by one click.

Enjoy the R2GATE Guide service more simply!

4.9
sec

Dental CT. It is not a 
choice, it is essential
For the first time in dental image industry,
we provide improved
visible x-ray guide technology 
grafted Free FOV function!
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Digital Solution

Low Dose
Technology

Pulsed X-ray
Only use the minimum amount of 
dose when taking x-ray image

Visible X-ray Guide
Through LED light shining on patient’s 
face, you can take x-ray only on 
necessary region

HD image We provide minimum of 70μm which if perfect for endodontic diagnoses. 

Simpler R2GATE 
Service

Built-in Auto ordering system

All the data can be sent to R2GATE Design Center 

with just one simple click. Now, you can enjoy R2GATE 
Service easily.

Various functions Free FOV
Easy to manage FOV 
size (use touch screen 
or wireless remote 
controller)

OD remote 
controller
Easy to manage FOV 
on any directions

Automatic 
cooling system 
(ATCT)
Maintain the temper-
ature to minimize the 
delaying the time for 
x-ray taking

Scanning on 
model and 
impressions
HD and Standard 
mode
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Prélèvements osseux

I. Auto-Max™

Expansion de crête

I. BonEx Kit™
IIa. Sinus Crestal Reamer Kit
IIb. Sinus Lateral Reamer Kit
IIc. Titanium Brush Set Brush
III. BonePen Kit
IV. Root Membrane Kit

ROG

I. i-Gen™
II. Packages

Sinus

I. MICA Kit™
II. MILA Kit™

Soft Tissue Harvest

121
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Auto-Max

AM2535 Ø2.5~Ø3.5 / Stopper

AM4050 Ø4.0~Ø5.0 / Stopper

AM5060 Ø5.0~Ø6.0 / Stopper

AM6070 Ø6.0~Ø7.0 / Stopper

Beschreibung 	 Rèf.C	 Spec.	

4mm Stop

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Butée:
- Matériel: Ti-6AI-4V (Titanlegierung)
- Revêtement: TiN

Large fenêtre pour faciliter 
l’extraction de l’os prélevé

Conçu pour une connection facile

Forme optimal pour préserver l’os 
au maximum

Design coulissant unique 

Rebord pour sécuriser le 
placement de la butée d ès le 

début du prélèvement

Guide central pour un 
prélèvement précis

Design optimal des lames 
pour un prélèvement d’os à 
faible vitesse de forage

KAMS3000 - Auto-Max Kit | Set
Composé de 4 unités à selectionner selon convenance

1. Concept

Auto-Max™

Auto-Max
 Matériel: S42010
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Ø3.5 
Ø5.0

Ø6.0

Ø7.0

Ø3.5 
Ø5.0

Ø6.0

Ø7.0

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0
Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0
Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

2. Instructions

[e.g.]

(O)

(O)

(X)

(X)

(X)

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

4mm

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

3. Produits

1. 2.

1.	 Relier Auto-Max à une pièce à main, puis mettre en place la butée sur Auto-Max

2.	 Auto-MAx doit être présenter perpendiculairement à la zone de prélèvement

3.	 Exercer une pression constante pendant la phase de prélèvement. Pas de va-et-vient

4.	 Le prélèvement sera automatiquement arrêter par la butée à 4mm

5.	 Retirer la butée, puis récupérer le broyat osseux à l’aide d’une curette

6.	 Chaque prélèvement osseux doit se faire sur un nouveau site. Ne pas chevaucher les sites 
de prélèvement.

Répéter les étapes 1 à 5 jusqu’à obtention du volume souhaité
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- Simple

- Efficace

Devices 
used

Measurements of Tip End
Vibration Frequency

SmarThor 28.18 kHz
Company D 28.09 kHz
Company M 27.14 kHz
Company E 27.94 kHz
Company S 28.33 kHz
Company A 29.88 kHz

FootSwoch free Boost on ErrorFootSwoch lock Boost off

Seulement 3 boutons ! : On & Off, Activation pédale, et Power boost

Magnitude

OT6 Tip

Smart Thor

BS01 Tip BS01 Tip

Company A Company B Company C

BS01 Tip

100

150
(mv)

50

0

FootSwoch free Boost on ErrorFootSwoch Lock Boost o�

2 mm osteotomy guides
� xture placement

Sawing with Thor 
to the depth of implant length

Tapered body works 
as an Expander!

Narrow platform gives 
no stress to split corti-
cal bone!

Knife Threads make in-
sertion easier, but have 
excellent engagement 
into bone!

0.36mm

2mm

Vibrator wave

1.	  Simple et efficace

I. SmarThor™

Idéal pour le splitting de crête

Comparaison des forces vibratoires Mesures de la fréquence vibratoire

SmarThor
(2 SmarThor tips 

included, 
1 Sliver Tip, 1 Gold 

Tip)

White DMT-THOR-W

Red DMT-THOR-R

SmarThor Tip Sliver DMT-THOR-TS

	 Description	 Couleur	 Rèf.C
Expansion de crête
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6

8

10

4

Inserts compatibles avec les autres marques de moteur Piezo

Compagnie Marques
Compagnie M PIEZO SURGERY
Compagnie S SURGIBONE
Compagnie E SURGISONIC
Compagnie D SONIC SURGEON 300

Insert spécialement 
conçu pour le Splitting 
de crête

2.

Insert
0.36mm

Compagnie A
0.79mm

Compagnie B
0.56mm

Compagnie C
0.61mm

Graduations: pour voir la profondeur de 
coupe: 4, 6, 8 et 10mm

Insert extrêmement fin
: seulement une épaisseur de 0.36mm.
: idéal pour les crêtes même les plus fines.
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2.3mm

0.36mm
2mm

4. Économique

Parfaite conicité de l’implant, spires tran-
chantes et plateforme étroite: idéal pour 
un Splitting de crête optimal ! 

Votre investissement remboursé
dès sa première utilisation!

AnyRidge, the Thinking Man’s Privilege
- Excellente stabilité primaire
- Meilleure préservation du volume osseux cortical
- Le placement d’un implant plus large que la crêt est possible
- Corps plus solide et surface de contact augmentée

• Knife(Deep) Thread
Spires profondes et tranchantes.

• Tapered body
As the core is narrow & uniformed, the implant can be placed as a horizontal bone incision 
during ridge splitting resulting in better initial stability and less stress to the bone.

• Less reduction and Better Preservation of cortical bone
AnyRidge’s macro shape helps maintain more buccal and lingual cortical bone than any 
other implant system in the market today. The unique shape of the implant with a narrow 
core and varying thread depths enables wider diameter implants to be placed into narrow 
ridges.

2mm osteotomy guides 
fixture placement

Sawing with SmarThor to the 
depth of implant length

La conicité de l’implant 
agit comme un expan-
seur de crête!

La plateforme étroite ne 
traumatise pas l’os crestal 
splitté !

Knife Threads facilite 
l'insertion et procure un 
excellent engagement 
dans l'os!

3. Adaptattion parfaite 
avec le design de l’implant 
Anyridge®
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Handpiece Connector

option

Chisel Tip Chisel Handle

(TCMSC403)

(TANHCU) (TANHCS)

Ratchet
Connector
(TANRES)

Ratchet 
Connector 
(TANREL)

Lance Drill 
(MGD100L)

BonEx Kit - - - KBECS3000

BonEx Kit 
component

Ø2.4

13 7 / 8.5 / 
10 / 11.5

TCMBE2413
Ø2.8 TCMBE2813
Ø3.3 TCMBE3313
Ø3.8 TCMBE3813
Ø4.3 TCMBE4313
Ø4.8 TCMBE4813

Expanseurs

Pratique dans le cas de crêtes très étroites (<2mm).
Utiliser le foret pilote avant les expanseurs pour éviter tous risques de fracture.
Peut s’utiliser avec un maillet.

La sequence d’expanseurs peut se faire à l’aide d’une pièce à 
main ou d’une clé à cliquet. La forme des expanseurs correspond 
au design des implants Anyridge.

Description Réf. CDiamètre Marquages 
(mm)

Longueur 
(mm)

I. BonEx Kit™

Meg-Align System

Insert pour 
clé à cliquet
(TANREL)

Ostéotome Manche ostéotome

Insert pour contre-angle

Insert pour 
clé à cliquet
(TANRES)
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Des kits Megagen simples et astucieux
Meg-Align System

Kit Sinus Crestal & 
Kit Sinus Lateral

Set de curettes flexibles Set de brossette Titane

SIMPLE est
intelligent

FACILE est plus 
sûr et efficace

SPECIAL est la 
meilleure solution

IIa. Kit Sinus Crestal approach
7085

Forer à la bonne profondeur n’est pas chose facile, surtout pour une approche crestale. Ce kit Sinus 
Crestal est composé de forets à butée spéciaux vous garantissant un forage sûre et efficace. 

Instructions

Rèf.C

Mettre la butée sur l’alésoir

•	 Choisir la butée appropriée à l’épaisseur de l’os selon les images radiologiques
•	 Pour un forage sûr et efficace, toujours mettre en place une butée sur l’alésoir
•	 Utiliser les alésoirs de façon progressive suivant la densité de l’os. Vitesse de rotation (800-1000 

Tr/min)
•	 Utiliser la fraise diamantée pour enlever les irrégularités du plancher sinusien.
•	 Ensuite procéder à la procédure classique de soulevé de sinus

Composants du kit
Butées

Foret pilote Alésoir

Alésoirs Fraise diamantée

unité: mm
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Solutions Megagen
Kits Sinus Crestal & Lateral Approach

Coûts maîtrisés
Inclure seulement les comosants utiles à votre pratique

LES KITS CRESTAL ET 
LATERAL SONT SIMPLES 

D’UTILISATION

IIb. Kit Sinus Lateral Approach

IIc. Set de brossette Titane

7120

6350

Forer à la bonne profondeur n’est pas chose facile, surtout pour une approche crestale. Ce kit Sinus 
Lateral l est composé de forets à butée spéciaux vous garantissant un forage sûre et efficace.

Parfait pour supprimer les bactéries et autres substances adhérentes sur les cols d’implants exposés.
Hautement recommandé pour le traitement de péri-implantite sans dépose de la prothèse.

Features
•	 Made of special materials to 

minimize implant damage
•	 Optimized design for maximum 

accessibility

Rèf.C

Rèf.C

Composants du kit

Composants du Set Articles uniques

Butées Alésoirs

Court
33mm

Longue
38mm

Foret Core Alésoir 
diamanté

Alésoir Core 
diamanté

unité: mm
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III. BonePen Kit
BPPRO3

Meg-Align System

Guide chirurgical

BonePen

BoneShaper GingivalShaper

*Punch gingival peut être remplacé par le profileur d’os.

BonePinBonePen (GBR Pen)

Considérer les BonePens et les BonePins 
comme des dents. Ils guident le positionne-
ment idéal des implants selon leur diamètre et 
leur hauteur (BonePins).
L’excès d’os pourra être enlevé à l’aide des 
BoneShaper.

Suivez simplement le guide !

Rèf.C
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➲ BonePen kit Components

BonePen 

•	 Guide chirurgical pour le forage initial et 
espaceur d’implant.

GBR Pen 

•	 Décorticalise et récupérateur d’os 
(env 0.4cc).

L

D
Drill Ø2.8mm

Cup

6Pen Ø6.0 Yellow 33.0 BP6MV2

7Pen Ø7.0 Green 33.0 BP7MV2

8Pen Ø8.0 Violet 33.0 BP8MV2

9Pen Ø9.0 Blue 30.5 BP9SV2

10Pen Ø10 SkyBlue 30.5 BP10SV2

GBR Pen Ø10.0 N/A 29.5 BPGBR

DiameterMark Length(mm)Color Rèf.C

L Cup Drill

D

BonePin 1.5

L

D

6Pin Ø6.0 Yellow

7.0

BPP6V3

7Pin Ø7.0 Green BPP7V3

8Pin Ø8.0 Violet BPP8V3

9Pin Ø9.0 Blue BPP9V3

10Pin Ø10.0 SkyBlue BPP10V3

DiameterMark Length(mm)Color Rèf.C

L

D2

D1

GingivalShaper
•	 Autrement appelé Punch gingival.
•	 Idéal pour le prélèvement gingival.

6GingivalShper Ø4.5 Ø5.6 Yellow

28.0

GS06V1

7GingivalShper Ø5.0 Ø6.6 Green GS07V1

8GingivalShper Ø6.0 Ø7.6 Violet GS08V1

9GingivalShper Ø7.0 Ø8.6 Blue GS09V1

10GingivalShper Ø8.0 Ø9.6 SkyBlue GS10V1

Diameter Length
(mm)ColorD1 D2 Rèf.CMark

L

D

BoneShaper
•	 Autrement appelé profileur d’os.
•	 Analogue naturel de dent (réel guide 3D, 

dans les dimensions vestibulo-linguale, 
mesio-distale et verticale).

6BoneShper Ø5.8 Yellow

28.0

BS06V3

7BoneShper Ø6.8 Green BS07V3

8BoneShper Ø7.8 Violet BS08V3

9BoneShper Ø8.8 Blue BS09V3

10BoneShper Ø9.8 SkyBlue BS10V3

DiameterMark Length(mm)Color Rèf.C
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RMK3000KB

	 Rèf.C	

IV. Root Membrane Kit
Meg-Align System

La technique Root Membrane est une procédure chirurgicale pré-implantaire con-
sistant à séparer la racine au moment de l’extraction afin de conserver la partie 
vestibulaire. Cette technique permet une meilleure conservation du volume osseux et 
gingival.

R1 1,200 3DD50, 4DD4005, SD2018L, SD2518L
R2 30,000 2DD2034, 2DD3034
R3 40,000 1DD1607, 1DD1911
R4 100,000 2DD2025, 2DD2029, 2DD3025, 2DD3029, 3DD20H

Vitesse de forage maximale (Tr/min)
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Gate Glidden Burs
- Commander séparément
•	 Foret Gate Glidden I Dentsly
•	 N°3 (Ø0.9) / No.4 (Ø1.1)

Shaping Drill 
(Gate Glidden Drills) R1

Ø2.0 43 SD2018L

Ø2.5 43 SD2518L

RPM Diameter Length(mm) Rèf.C

18

Foret Diamanté 
(Alésoir initial) R3

Ø1.6 25 1DD1607 (IS1)

Ø1.9 34 1DD1911 (IS2)

RPM Diameter Length(mm) Rèf.C

7
3

9
10
11

Foret Diamanté 
(Fraise boule diamantée) R4

Ø2.0

25 2DD2025

29 2DD2029

R2 34 2DD2034

R4
Ø3.0

25 3DD3025

29 3DD3029

R2 34 3DD3034

RPM Diameter Length(mm) Rèf.C

5
8
10
13
15
18

Foret Diamanté 
(Alésoir final) R1 Ø5.0 28 3DD50 (FS1)

R4 Ø2.0 29 3DD20H (FS2)

RPM Diameter Length(mm) Rèf.C
3

3

6
3

* FS1 Low Speed / FS2 High Speed

Foret Diamanté 
(Alésoir conique diamanté) R1 Ø4.0 32 4DD4005

RPM Diameter Length(mm) Rèf.C
3

5

8.5
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Augmentation

>2.0mm
Extension horizontale
Elle doit être au moins de 2mm 
pour permettre un remodelage 
osseux vestibulaire

Extension linguale

Il est impératif d’avoir 
au moins un espace de 
1mm avec le sommet 
de la plateforme de 
l’implant. Créez cet 
espace grâce à la vis 
i-Gen

Idéale pour la 
reconstruction de larges 
défauts osseux

> Angle biseau 100°
Angulation minimale pour éviter 
tous traumatismes des tissus mous

L’épaisseur se réduira au 
moment de la dépose 
de la membrane

Il doit être adapté à 
la morphologie de 
l’os.

Ligne de 
régénération 

idéale

0.5~ 1.0mm 

Apex de l a 
membrane

≥2mm

Dimensions

Membrane i-Gen Réf.CPL: 
longueur 
proximale

BW: 
profondeur 
vestibulaire

BL: 
hauteur 

vestibulaire

BD: 
épaisseur 
de crête

LW: 
épaisseur 
linguale

LL
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➲ Composants i-Gen

M 2.0
Adaptée pour les systèmes d’implants suivants:
•	  MegaGen (AnyOne)
•	  Straumann (Standard & Standard Plus): 

Ø 3,3/ 4,1/ 4,8
•	  Nobel Biocare (Nobel Replace Tapered Groovy): 

Ø 4,3/ 5,0/ 6,0
•	  Astra (OsseoSpeed): 

Ø 4,5/ 5,0; 
OsseoSpeed EV: Ø 4,8/ 5,4

•	 Neobiotech (IS): Ø 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0; 
(IT): Ø 3,5/ 4,0/ 5,0

•	  OSSTEM (TSIII): Ø 4,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,0

M 1.8
Adaptée pour les systèmes d’implants suivants::
•	  MegaGen (AnyRidge)
•	  Dentsply-Frident (Ankylos C/X Implant): 

Ø 4,5/ 5,5/ 7,0
•	  Zimmer (TSV): 

Ø 3,2/ 3,7/ 4,1/ 4,7/5,2/ 5,7/ 6,0
•	  Nobel Biocare (Nobel Replace Tapered Groovy): 

Ø 3,5
•	  Astra (OsseoSpeed EV): Ø 4,2

M 1.6
Adaptée pour les systèmes d’implants suivants:
•	  MegaGen (EZ Plus Internal _Small)
•	  Straumann (Bone Level): Ø 3,3/ 4,1/ 4,8
•	 3i (Osseotite certain & Full Osseotite NT Certain): Ø 

3,25/ 4,0/ 5,0/ 6,0
•	  Dentsply-Frident (XiVE): Ø 3,4/ 3,8/ 4,5
•	  OSSTEM (TSIII): Ø 3,5

•	 Anthogyr (Axiom)
•	 Camlog (Conelog) Ø 3,3/ 3,8/ 4,3
•	 Astra (OsseoSpeed EV): Ø 3,6
•	 Dentaurum (tioLogic): Ø 3,3 / 3,7 / 4,2 / 4,8
•	 Bredent (SKY): Ø 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,5

M 1.4
Adaptée pour les systèmes d’implants suivants:
•	  MegaGen (MiNi™)
•	  Astra (OsseoSpeed): Ø 3,5; (OsseoSpeed EV): Ø 3,0
•	  Dentsply-Frident (XiVE): Ø 3,0

M1.8

1.0 IA1810

2.0 IA1820

3.0 IA1830

M2.0

1.0 IA2010

2.0 IA2020

3.0 IA2030

Vis i-Gen 	 Type 	 Kragenhöhe 
(mm) 	 Rèf.C

C.H

M1.6

1.0 IA1610

2.0 IA1620

3.0 IA1630

C.H

C.H

M1.4

1.5 IA1415

2.0 IA1420

3.0 IA1430

C.H

Hex 1.2 1.0 ICS3510

Vis de couverture i-Gen
•	 utiliser un tournevis hexagonal de 1.2mm

	 Type 	 Höhe (mm) 	 Rèf.C 1.0

Coiffe de cicatrisation
2 FHA402

3 FHA403

4 FHA404

 Höhe (mm) 	 Rèf.C

H

Tournevis manuel (1.6 Hex)
10 Short TCMHDS1600

L

Longueur 
(mm) Rèf.CType
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M2.0 IGFP20

M1.8 IGFP18

M1.6 IGFP16

M1.4 IGFP14

Full & Trial package ver 2.0 (AnyRidge or AnyOne)

Recommended types of i-Gen for each tooth 
(Refer to below table)

on i-Gen Screw

material

Cover Screw
Healing Abutment

Put
on i-Gen Screw

Trial Package

1mm Cu� / 2ea 2mm Cu� / 2ea 3mm Cu� / 2ea

2.5mm / 2ea / 2ea 3.5mm / 2ea

Full Package

Maxilla

A1, B1, C1

Mandible

2.5mm / 3ea 3.5mm / 3ea
 / 6ea

Hand

Hand

A2, B2, C2 A3, B3, C3

Full & Trial package ver 2.0 (AnyRidge or AnyOne)

Recommended types of i-Gen for each tooth 
(Refer to below table)

on i-Gen Screw

material

Cover Screw
Healing Abutment

Put
on i-Gen Screw

Trial Package

1mm Cu� / 2ea 2mm Cu� / 2ea 3mm Cu� / 2ea

2.5mm / 2ea / 2ea 3.5mm / 2ea

Full Package

Maxilla

A1, B1, C1

Mandible

2.5mm / 3ea 3.5mm / 3ea
 / 6ea

Hand

Hand

A2, B2, C2 A3, B3, C3

Pack complet

Full Package includes : 12 i-Gen membranes / 12 i-Gen Screws (1mm, 2mm, 3mm cuff x 4each) / 6 Cover Screws / 
6 Healing Abutments (2.5, 3.5mm height) / 1 Hand Driver (Hex 1.6)

Trial Package includes : 6 i-Gen membranes / 6 i-Gen Screws (1mm x 2ea, 2mm x 2ea, 3mm x 2ea) / 2 Cover 
Screws / 4 Healing Abutments (2.5, 3.5mm height) / 1 Hand Driver (Hex 1.6)

Pack d’essai

Placer un implant 
dans le site

Mise en place de la vis i-Gen 
correspondante à l’implant 

mis en place

Combler le défaut avec 
le matériau de votre 

choix

Fixer la membrane i-Gen 
à l’aide de d’une vis de 

couverture ou d’une coiffe 
de cicatrisation

Recouvrir le site en 
suturant la gencive

Placer la mem-
brane i-Gen sur 

la vis i-Gen

II. i-Gen Package

M2.0 IGTP20

M1.8 IGTP18

M1.6 IGTP16

M1.4 IGTP14

	 Type 	 Rèf.C

	 Type 	 Rèf.C

Pack complet

Pack d’essai

A: Défaut 1 paroi | B: Défaut 2 parois | C: Défaut 3 parois

A: Défaut 1 paroi | B: Défaut 2 parois | C: Défaut 3 parois
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1. Instructions

maxillar mandibular

2. Quelle membrane    
    i-Gen choisir?

Régénération osseuse + idéale ⇒ membrane i-Gen

➲ Membrane i-Gen

A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3

Il y a 9 membranes i-Gen de tailles et de formes différentes



138

(Megagen Implant Crestal Approach)

2

Trépan ASBE
Ø3.5/ Ø4.0

2/4/5/6/8
Marking

ASBESS34

Ø4.0/ Ø5.0 ASBESS45

Ø5.0/ Ø6.0 ASBESS56

Trépan

Ø3.5/ Ø4.0
2

Marking

SPTB3540

Ø4.0/ Ø5.0 SPTB4050

Ø5.0/ Ø6.0 SPTB5060

➲ Composants du kit MICA

4
5
6

8

2

Innen / 
Aussen 

Diamètre
Longueur

(mm) Ref. C
D

(Out)

D
(Out)

Ostéotome 
Mushroom

Ø2.8/ Ø3.8 2/4/5/6/8/10
Marking

SMR2838

Ø4.8/ Ø5.8 SMR4858
2
4
5
6
8

I. KIT MICATM
SGIS3000

	 Rèf.C	

Sinus

Innen / 
Aussen 

Diamètre
Longueur

(mm) Ref. C

Innen / 
Aussen 

Diamètre
Longueur

(mm) Ref. C
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Tournevis manuel
1.2 Hex 10 TCMHDS1200

Cobra 
4 - SCB401

Fouloir & condenseur
Ø2.8/Ø3.8 2/4/5/6/8/10

Grooving SSC3828

Fraise Sinus Express
Ø2.8

2/4/5/6/8/10
Marking

EB28

Ø3.4 EB34

Ø4.2 EB42

Ø4.8 EB48

Ø5.8 EB58 2

D

4
5
6

8
10

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Type

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Ref. C

Ref. C

Ref. C

Ref. C
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Caractéristiques & avantages du kit MICA

Diamond Drill Express Bur

① Facile à nettoyer

Diamond Drill Express Bur

③ Réutilisable

Diamond Drill Egg shell test Express Bur

② Sûr

Nouvelle Fraise
Sinus Express 
Combine les fonctions d’une fraise 
diamantée et d’un alésoir 

1. Facile à nettoyer
La surface lisse rend le nettoyage facile sans laisser de résidu.

2. Sûr
Les butées apportent une sécurité pendant le forage sans endommager la membrane 
sinusienne même si il y a peu de visibilité.

3. Réutilisable
Les particules osseuses s’enlèvent facilement sans adhérer.

4.  Pouvoir de coupe
Très fort pouvoir de coupe.
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Instructions

Fig 1

Fig 3

Fig 6 Fig 7

Fig 4

Fig 8

Fig 5

Fig 2

Fig 1. Forer avec la trépan : de 2mm juqu’au marquage laser.

Fig 2. Forer avec la trépan ASBE jusqu’à 1-2mm de la limite osseuse et fracturer l’os avec des petits mouvents de va-et-vient de la fraise. 	
	 Enlever le volet obtenu à l’aide de la trépan en dévissant la mini vis.

Fig 3. Ajuster la butée pour être à 1mm plus grand que l’épaisseur du volet. Ensuite avec la fraise Express, fraiser de 0.7-1mm plus petit que
	 le diamètre de l’implant.

Fig 4. Utiliser l’ostétome Mushroom pour soulever la membrane au travers de l’ostéotomie réalisée.

Fig 5. Soulever la membrane à l’aide de l’instrument Cobra.

Fig 6. Mettre en place le matériau de comblement à l’aide du porte amalgame.

Fig 7. Mettre en place la butée adéquate sur le fouloir pour condenser le matériau sans risque.

Fig 8. Mettre en place l’implant dans l’ostéotomie.
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Fig 1

Fig 4

Fig 7

Fig 1

Fig 4

Fig 7 Fig 8

Fig 5 Fig 6

Fig 2 Fig 3

Fig 2

Fig 5

Fig 8

Fig 3

Fig 6

Fig 9

➲ Cas clinique Dr. Samual Lee

Fig 1. Radiographie pré-opératoire

Fig 2. Trépan : matérialise le point de 
forage initial

Fig 3. Trépan ASBE: réalisation de 
l’ostéotomie

Fig 4. Fraise Express: élargissement de 
l’ostéotomie

Fig 5. Fouloir & condenseur: mise en place 
du matériau de comblement

Fig 6. Mise en place de l’implant

Fig 7. Radiographie post-chirurgie

Fig 8. Panoramique post-opératoire

Fig 1. Diagnostic avec les images Scanner

Fig 2. Avant la chirurgie 

Fig 3. Lambeau

Fig 4. Trépans ASBE & Express: 
agrandissement de l’ostéotomie

Fig 5. Fouloir & condenseur: comblement

Fig 6. Mise en place de l’implant

Fig 7. Comblement des espaces autour 
de l’implant et mise en place d’une 
membrane de collagène

Fig 8. Sutures

Fig 9. Radio post-opératoire
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Ø6.5 /  Ø7.5 0.5 TLSTBU6705

➲ Composants Kit MILA

Ecarteur Volet 
Latéral

1.7

Ø6.5 / Ø7.5 1.7 TLSWO6715

Trépan Pointeur

Trépan Latéral

0.5

D 
(Out)

D 
(Out)

D 
(Out)

L

Ø6.5 / Ø7.5 1 TLSTBU6710

Ø6.5 / Ø7.5 1.5 TLSTBU6715

Fraise Express

Elévateurs
Membrane

1
D

Ø7.0 2/4/5/6/8/10
Marking EB70

Ø5.8 - TLSME001

2.8 - TLSME002

5.8

2.8

(Megagen Implant Lateral Approach)

II. Kit MILATM
KLSCN3000

	 Rèf.C	

Innen / Aussen 
Diamètre

Innen / Aussen 
Diamètre

Innen / Aussen 
Diamètre

Diamètre

Diamètre

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Longueur
(mm)

Ref. C

Ref. C

Ref. C

Ref. C

Ref. C
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Fig 1

Fig 4

Fig 7

Fig 2

Fig 5

Fig 8

Fig 3

Fig 6

Fig 9

➲ Instructions

Fig 1. Utiliser le trépan pointeur pour matérialiser la zone de forage initial.

Fig 2. Choisir le trépan adapté à l’épaisseur d’os et forer au-delà de la zone délimitée par la trépan Pointe.

Fig 3. Utiliser l’écarteur pour volet latéral et retirer le volet osseux.

Fig 4. Egaliser le volet latéral à l’aide de la fraise Express.

Fig 5. Utiliser l’élévateur 001 au-travers du volet et commencer à repousser la membrane sinusienne.

Fig 6. Utiliser l’élévateur 002 pour finir de soulever la membrane.

Fig 7. Combler l’espace créé à l’aide du matériau de votre choix. Placer l’implant.

Fig 8. Repositionner le volet osseux.

Fig 9. Sutures.
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Fig 1

Fig 3

Fig 5

Fig 7

Fig 2

Fig 4

Fig 6

Fig 8

➲ Cas clinique Dr. Samual Lee

Fig 1. Trépan: utiliser la trépan avec la butée 
de 1mm plus courte que l’épaisseur de l’os

Fig 2. Trépan pointeur : Réaliser un marquage 
du site avec la trépan Pointe

Fig 3. Ecarteur volet: Détacher le volet

Fig 4. Ecarteur volet: Enlever le volet osseux 
latéral

Fig 5. Fraise Express: Egaliser le volet latéral

Fig 6. Elévateur de membrane: soulever la 
membrane

Fig 7. Mise en place du matériau de 
comblement de votre choix

Fig 8. Repositionnement du volet osseux et 
éviter une migration des tissus mous dans 
le sinus.
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I. Sûr, Simple et Rapide

1. Concept instrument

Bord tranchant

Manche 
plastique

2. Instructions & procédure

Ce dispositif médical est indiqué pour le prélèvement de tissu mous dans le cadre de greffe de 
conjonctif.

Déterminer la taille et la localisation du 
prélèvement et ensuite tirer l’instrument vers 
vous à l’aide du manche.

Une fois la longueur obtenue, revenez au 
point initial. Pour obtenir votre conjonctif, 
coupez le à l’aide d’une lame #15.

Sorft Tissue 
Harvest W=5 TCMST5010

Sens de prélèvement

Prélèvement tissue
conjonctif Description Type Ref. C
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I. MEGA ISQ™
II. MEG-TORQ®

III. MEG-CLEANER™
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La technologie originelle de l’Osstell

I. MEGA ISQ™

MEGA ISQ OSSTELL-ISQ

Smart Peg
AnyRidge Type OSSTELL-AR67

MiNi Type OSSTELL-87

Description	 Rèf.C

Adaptez de manière optimale votre 
plan de traitement grâce à le quotient 
de stabilité de l’implant !

Décision déterminante du plan de 
traitement, quand mettre en charge ?

Anticiper les risques éventuels pour 
la pérénité de l’implant

Garantissez votre diagnostic à tout 
moment du plan de traitement

Instrumentation

AnyRidge

Smart Peg

MiNi
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MegaGen Osstell Beacon

Une mesure simple et objective 

pour une décision pertinente.

 

Anticiper les risques afin 

d’adapter le plan de traitement.

Choisir de manière éclairée

le meilleur protocole pour 

chaque patient.

Ergonomique, rapide et facile 

d’utilisation.

La technologie originelle de l’Osstell

L’ISQ permet de réaliser des mesures 
précises et non invasives de la stabilité 
des implants en quelques secondes!



150

Stabilité 
faible

Stabilité
moyenne 

Stabilité
faible

Implant à risque Mise en nourrice Partiel 1 temps 2 temps opératoire

Suivi ISQ 2 temps
opératoire

Traditionnelle

2 temps
opératoire
Précoce

Mise en charge
Immédiate

Protocole

1. Décision éclairée 
    pour la mise en charge

2. Anticipation des
    risques potentiels

3. Un choix éclairé

• Quel est le meilleur moment pour mettre en charge ? 
Le système MEGA ISQ facilite la prise de décision du chirurgien-dentiste quant à la mise en charge 
des implants. C’est la meilleure alternative à l’évaluation tactile ou sonore de l’ostéointégration 
qui est  un des rares moyens à disposition du praticien avec les mesures de couple d’insertion 
au moment de la pose ou encore des méthodes plus invasives rpour évaluer le torque. Tout 
cela reste très subjectif ou peu altérer le processus d’ostéointégration, car plusieurs paramètres 
cliniques et autres facteurs de risque influent sur la stabilité de l’implant. C’est pourquoi, l’apport 
de mesures précises donnent au praticien un diagnostic éclairé pouvant l’aider à la réussite de 
son plan de traitement.

• La prévention plutôt que l’échec 
Au-delà de la souffrance subie, un échec de plan de traitement implantaire entraîne des coûts 
considérables pour le patient et pour le praticien. Un outil de diagnostic fiable et précis comme MEGA 
ISQ permet de réduire le risque d’échec. Chaque implant posé est unique et son ostéointégration 
va dépendre de différents paramètres à commencer par le patient (son âge, son état de santé…), 
mais aussi la densité ou le volume osseux. Parfois le chirurgien-dentiste doit faire face à une stabilité 
primaire de l’implant très faible notamment pour les procédures de greffes. Dans ce type de situation 
le praticien s’interdira une mise en charge immédiate ou précoce, tout comme dans les situations de 
perte de stabilité. Ces situations représentent des alertes quant à la réussite du plan de traitement, et 
le praticien préférera différer la mise en charge de l’implant et attendre une meilleure stabilité.
Grâce au Quotient de Stabilité de l’Implant (ISQ), le chirurgien-dentiste a dorénavant une mesure 
précise, objective, et simple pour le conforter dans ses choix de plan de traitement. Il peut ainsi 
détecter d’éventuels problèmes et agir en fonction tout au long du processus de cicatrisation. Cela 
permet donc au praticien de prendre en charge plus facilement des patients dits à risque et leur 
permettre d’être traités dans les meilleures conditions. 

• La qualité du diagnostic
Puisque MEGA ISQ aide le praticien à décider du meilleure moment pour mettre en charge 
l’implant, et ainsi éviter les échecs dans les situations à risque, cela devient plus facile d’éclairer 
le patient sur son plan de traitement. En effet, le patient est ainsi en mesure de comprendre les 
différentes étapes, et le cas échéant, les modifications apportées à son plan de traitement initial. 
Le niveau de confiance entre le soignant et le soigné est donc très élevé. Il en est de même 
de la relation entre le poseur et son correspondant. Ils peuvent ainsi comparer les différents 
traitements et résultats de façon objectives, et ainsi échanger leurs connaissances. 

▼ Garantie
MEGA ISQ est garantie 12 mois après sa date d’achat. Les utilisateurs peuvent s’adresser 
directement à leur(s) interlocuteur(s) local Megagen afin d’avoir des réponses aux questions non 
traitées par le manuel d’utilisation.
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 AnyRidge

 Implant A
 Implant B
 Implant C

80

70

60

50
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 wks

ISQ

4. Alchimie parfaite Comparaison des valeurs ISQ
(données internes Megagen)

Design des spires fines et arrondies
Faible Torque d’insertion
Excellente stabilité primaire
Résistance accrue aux forces de 
compression
Spires tranchantes
BIC élevé (taux de contact os / implant)

• Design innovant des spires Knife 
thread(R) et diagnostic précis

Conception novatrice des spires et de leur 
pouvoir de coupe. La stabilité primaire de 
l’implant AnyRidge ne dépend pas de l’os 
cortical. Ainsi en réduisant le stress au 
niveau de la corticale osseuse, on évite tout 
risque de cratérisation.
Le design associé au côté hyper auto-
taraudant des spires donnent à l’implant une 
très bonne stabilité primaire quel que soit la 
densité osseuse. 
Cela permet à la fois, un condensement 
de l’os, une expansion de crête, et ainsi 
maximiser les forces de compression tout en 
limitant les forces de cisaillement.
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6. Evolution de la stabilité
    selon la qualité de l’os

Placement

55

70

Abutment One year

Implant stability (ISQ)

Qualité osseuse 1
Qualité osseuse 2
Qualité osseuse 3
Qualité osseuse 4

5. Ergonomique,  
    rapide, facile

L’enregistrement de la mesure de la stabilité de l’implant avec MEG ISQ est totalement non-
invasif, et nécessite que quelques secondes. Une étude montre que les patients trouvent cette 
prise de mesure à la fois rassurante et confortable.

1. Solidariser le SmartPeg à l’implant en le vissant directement à la plateforme.
2. La sonde stimule magnétiquement le SmartPeg sans entrer en contact avec ce dernier.
3. Le quotient de stabilité (ISQ) est ainsi obtenu, et s’affiche sur le cadran. 
	  Ce quotient va de 1 à 100. Plus le chiffre est haut, plus la stabilité est importante.

The SmartPeg is a small, precision-crafted metal rod that should be assembled with the implant 
(or abutment) while a measurement is being performed. It’s easy to mount and requires minimal 
space in the patient’s mouth. It is for a single-use and delivered in sterile boxes of five units.  In 
non-homogenous bone, the SmartPeg automatically resonates in two perpendicular directions – 
thus providing a correct value for the highest as well as the lowest stability direction of the implant. 

Une stabilité primaire élevée (ISQ supérieur 
à 70) tend à ne plus augmenter avec le 
temps même si les forces mécaniques sont 
modérées. Cependant une faible stabilité pri-
maire pourra augmenter avec le temps avec 
des forces mécaniques modérées, aidées 
par le processus de remodelage osseux. Un 
ISQ inférieur à 55 doit être considéré comme 
une alerte et demande une amélioration de 
la stabilité avant une mise en charge de l’im-
plant (diamètre plus grand, mise en nourrice 
de l’implant, etc…)*
* Mesures de la stabilité des implants par analyse de la 
fréquence de réson.
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Guide de la mise en charge précoce
avec AnyRidge® & MEGA ISQ™

Protocole pour une preuve 
objective de la stabilité de l’implant
Publié dans Dental News le 7 avril 2014.

1. La mise en charge précoce est déterminée selon des critères 
    et conditions précises de la mise en charge _ Dr. Chang Hoon Han
2. Rapport cas clinique 1 _ Dr. Chang Hoon Han
3. Rapport cas clinique 2 _ Dr. Seung Yup Lee
4. Nouveau protocole pour une preuve objective de stabilité de l’implant _ Dr. Kwang Bum Park

Les flèches rouges montrent 
l’évolution moyenne de l’ISQ 
des implants classiques

※ Des études cliniques 
indépendantes montrent des 
centaines de cas où les valeurs 
ISQ augmentent ou se stabilisent 
avec les implants AnyRidge.
Ces études cliniques sont 
disponibles sur demande à 
anyridge@megagen.com

Commencer la phase prothétique en seulement 4 semaines
En toute confiance ! avec la valeur du quotient de stabilité de l’implant (ISQ)

Mise en 
place de 
l’implant

Dépose des 
sutures

Pose de la 
prothèse



154

Motoréducteur 
bénéficie de la 
technologie de haute 
précision FAULHABER. 
Fabriqué en Suisse 

(Max torque
35Ncm)

II. Clé dynamométrique électronique sans fil MEG-TORQ®

MEG-TORQ
mit 2 Rechtwinkelschraubern
[1 lang, 1 kurz (1,2 Sechskant]

MEG-TORQ

Slot 0.5 kurz MDR050S
lang MDR050L

Hex 0.9
ultra-kurz MDR090SS

kurz MDR090S
lang MDR090L

Hex 1.2 ultra-kurz MDR120SS

Hex 1.25 kurz MDR125S
lang MDR125L

Hex 1.6 kurz MDR160S
lang MDR160L

Beschreibung	 Rèf.C

Bouton de
commande (A)

Ecran LED (B)

On/Off�
Sélection
du torque

Sens de rotation

Sélection vitesse
de rotation

LED Panel Tr/min

Sens de
rotation

Niveau
batterie

Mode calibration

Couple de 
serrage60

rpm

➲ Valider le couple de serrage des vis de 
piliers avec précision ;
Mise en place d’implant dans de l’os de 
faible densité (torque max 35N) ;
Dépose rapide des éléments prothétiques ;
Approche aisée des implants dans les 
zones distales.

Maîtriser le serrage
de tous vos éléments prothétiques

Re
ch

tw
in

ke
lsc

hr
au

be
nd

re
he

r

➲ 

➲ 
➲ 
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  Pen Grip 
Utiliser le bouton 
de commande 
supérieur

  Palm-Up Grip 

Utiliser le bouton 
de commande 
inférieur

#36 avec  
MEG-TORQ

Paramétrage 
MEG-TORQ : 
35 Ncm 60 tr/min

Forage avec MEG-TORQ

Implant Anyridge 
(diam : 4mm | L : 11.5mm)

Mise en place de 
l’implant avec MEG-
TORQ

3. Intérêts cliniques

1. Précis et rapide

2. Facile d’utilisation

1. Il est possible de réaliser des procédures complexes, comme la pose d’implants ou de
traitements orthodontiques, demandant des couples de serrages et des vitesses de 
rotation variables et différents.
- Paramétrage du torque : 5,10, 15, 20, 25, 30, 35
- Paramétrage de la vitesse de rotation : 15, 30, 45 et 60 tr/min

2. La technologie TCS (Torque Calibration System) minimise les erreurs de valeur de couple
entre le micro-moteur et les données numériques du contre-angle.Essentiel pour le serrage 
des vis de piliers (fonction jauge de couple).

3. Large écran LCD pour une meilleure ergonomie.
4. Jusqu’à 2 fois plus rapide qu’une clé dynamométrique classique. Permet de diminuer 

significativement le temps au fauteuil du patient.

L’utilisation à une seule main permet une 
meilleure visibilité, augmente la productivité et 
sécurise d’autant plus le geste.

Chirurgie implantaire avec 
l’utilisation de MEG-TORQ 
sans irrigation

Manipulation aisée des éléments prothétiques. 
Vitesse, précision et actes sûrs.

Le positionnement haut ou bas du bouton 
commande facilite l’accès au site chirurgical 
même en secteur postérieur.

Mise en place ou dépose plus rapide 
(jusqu’à 2 fois) et plus précise des éléments 
prothétiques (transfet d’empreinte, coiffe de 
cicatrisation et des vis de couvertures).

MEC-TORQ est utile pour atteindre les 
implants dans les zones distales ou le secteur 
molaires.

1. Lécran LCD présente toutes les fonctions comme le couple de serrage, la vitesse de 
rotation, niveau de batterie et mode de calibration. Linterface digitale est claire et facile 
d’utilisation.

2. Le positionnement de part et d’autre des boutons de commande permet au praticien une 
utilisation ergonomique quel que soit la solution clinique.

3. Appareil sans fil rechargeable (autonomie de 60min en continue à 100% de charge).
4. Design ergonomique facilitant la pratique.
5. L’utilisation d’une seule main permet une meilleure visibilité du site à restaurer.
6. La précision de serrage permet un serrage parfait des vis de piliers.



Commande par email:
DE: orders@imegagen.de

Hotline:
+33 4 84 80 00 60

Lu – Ma – Mer – Je – Ve
8h30 – 19h

Informations pratiques

Commande:

Les commandes sont traitées le jour 
même avant 15h30 Uhr.

Livraison:

Livraison J+1
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Via Valegia 8
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Suisse
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Retour & échange produits:

Dans le cadre de notre politique retours et 
échanges, vous disposez de 10 jours ouvrés 
pour nous renvoyer vos produits. Au-delà de 
ce délai les produits envoyés en échange 
vous seront facturés.

Adresse pour Retours & échanges:
MegaGen F.D. AG
Viktor-Frankl-Strasse 22
86916 Kaufering
Allemagne

Avant de renvoyer vos produits, merci de 
prendre contact avec votre interlocuteur local 
afin de recevoir le document approprié.

Moyens de paiement:

Carte de Credit
(VISA / Mastercard / American Express)
Paypal
Virement bancaire

IBAN : FR76 1470 7000 0132 2218 8738 665



MINEC MegaGen

MINEC France

Réseau International de formations et de recherche clinique

Qu’est-ce que MINEC  
(Megagen International Network for Education and Clinical Research) ? 

L’institut MINEC est un organisme à but non lucratif, fondé en 2002, et qui suit 
les recommandations d’un collège international de chercheurs et de cliniciens.
MINEC se veut interdisciplinaire et est destiné à tous les professionnels de 
santé intéressés par l’implantologie dentaire.

Notre mission :

Promouvoir l’échange entre experts de l’implantologie par l’intermédiaire d’un 
réseau international.
Initier des études cliniques et aider à la publication des résultats de ces 
recherches.
Établir les bonnes pratiques cliniques en implantologie.
Transmettre le savoir et le savoir-faire aux praticiens à travers le Monde.

Notre vision :

MINEC, en tant qu’association en implantologie de premier plan, a pour 
ambition d’améliorer la qualité des soins prodigués aux patients en faisant 
s’allier la pratique clinique, la science et les nouvelles technologies.

Rejoignez une équipe de confrères dynamiques et travaillez ensemble sur les 
pratiques de demain en implantologie dentaire.
www.minec.ac
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